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B Tanimi
Dis cephe isI yalitim sistemi.

B Avantajlari

- Gelistirilmis formuller sayesinde yuksek yapistirma
gUcUne sahiptir ve Isi yalitim levhalarina mukemmel
aderans saglar.

+ ETAG 004'e uygun olarak test edilmigtir.

- Isitma ve sogutma giderlerinden tasarruf saglar.

- Binayr tm dis etkenlerden koruyarak, &mronu uzatir.

- Bina icindeki nemi dengeleyerek, konforlu mekanlar
yaratir.

- Uzun ylllar boyunca dis cephe tadilati gerektirmez.

H Uygulama alani
- MUstakil ev, toplu konut vb. tim yapilarin disaridan
ISt yalitiminin saglanmasinda kullanilir.

B Uygulama yizeyleri

- Dis cepheler;

- Tudla,

- Gazbeton

- BrUt beton,

- Cimento bazl siva,
- Ahsap levha.

- Isi yalitim levhasi olarak weber.therm EPS,
weber.therm EPS plus, weber.therm XPS,
weber.therm tasyiini ve/veya weber.therm tasyini LD
kullanilir.

- Diger tUm uygulama yuUzeyleri icin bize danisiniz.

H Uygulama siniri
- Islak ve nemli yuzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Gevsek ve dUsuk direncli yuzeylerde uygulanmaz.
- Son kat kaplamalar i¢in renk secimi yapllirken fazla
koyu renkler tercih edilmemelidir.

B Performans
- weber plustherm mantolama sistemi EOTA (European
Organisation for Technical Approvals) ETAG 004"e
Qore test edilmistir.

M Referans standartlari
- TSEN 13499
- TS EN 13500

B Uyarilar ve oneriler

- Ozellikle tadilatlarda; cam, ahsap, aluminyum ve
diger mevcut yapr elemanlari 6rttlerek korunmalidir.

- Mantolama yapilacak yuzeylerde désemeler ve
sivalar kurumus olmalidir.

- Binalarda nem ve rutubet dnlenmis olmalidir.

- Yagmur oluklari, son katr uygulanmis sistemden en
az 5 cm. disarida olacak sekilde, yalitim uygulamasindan
once insa edilmelidir.

- iskele kullanimlarinda, iskele kelepgelerinin uzunlugu
sistem kalinligina uygun olmalidir.

- iskele kelepgeleri icin agilan deliklerden (deliklerin
egri aglimasi vb) su sizmamasina dikkat edilmelidir.

- Iscilik kalitesini arttirmak ve 1si yalitim sisteminin
6mrunU uzatmak amaciyla dzellikle dilatasyon
derzleri, kapi-pencere kasalari ve lentolari gibi riskli
bolgelerde weber plusthermn mantolama sistemi
profillerinin kullanilmasi 6nerilir.

M YUzey hazirlig

+ YUzey temiz, kuru, duzgun ve saglam olmalidir.

- YUzey bocek, kemlrgen hayvanlar vb. yerlesmis
canlilar ve yuvalarindan mutlaka arindiriimalidir.

- Toprak alti, su basman seviyesi veya suya maruz
bolumlerde su yalitimiigin gerekli dnlemler alinmalidir.

- Bina veya cephenin yUzeyine yatay ve dikey olarak
ip gekilerek hazirlanmalidir.

H Uygulama sartlari
+ Ortam sicakligi +5 °C ile +30 °C aras..
- Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda, gunes altinda
uygulama yapmaktan kaginilmalidir.
- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don
tehlikesi olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

H Uygulama son kat seg,eneklerl
- weber plustherm mantolama sistemi uygulanmis
yUzeylere, son kat olarak weber.tex grubu hazir renkli
sivalar veya weber.min grubu kaplamalar ile
weber.tex grubu dis cephe boyalari beraber
uygulanmaldir.

H DUbel sayisi

- DUbellemenin asll amaci rizgar ve turbulans etkilerini
Onlemektir. Uygulamalarda dubel sayisi, genellikle
6 dUbel/m? olarak kabul edilir. Ancak bina yuksekligi
ve gevre kosulllari, dUbel sayisini ve buna bagli olarak
dubel semasini belirler.

- Ozel durumlarda uygulanmasi gereken "dubel sayisi
ve yerlesim semas!” igin 1Utfen bize danisiniz.

H Son kat kaplama
- Dis cephe IsI yalitim sistemlerinde genellikle teksturlU
hazir renkli sivalar tercih edilmelidir. Son kat
kaplamanin, dekoratif amacinin disinda bir gbérevi de
dis cepheyi ve yalitim sistemini dis hava kosullarindan
korumaktir. Bu korumada, kaplamanin tanecik yapisi
bUyUk bnem tasir. Mimari nedenlerden &tury "diz”
bir boya gerekiyorsa, normal uygulamanin Uzerine
1-2 kat daha siva yapilmalidir.

- Son kat kaplamalar icin renk segiminde fazla koyu
renkler tercih edilmemelidir. Koyu renkler, acik renklere
oranla gunes isinlarini daha fazla cekecekleri icin
yUzeyin fazla isinmasi nedeniyle, termik gerilimle
birlikte catlaklar olusabilir.

> Belirtilen suUreler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk isida sUre uzar, yUksek isida sure kisalir.
>UrUn0n amacinin disinda kullanilmasi ya da yukarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.

B
‘Weber UrGnleri 150 9001
15014001 - OHsAS 18001 (&

yonetim sisterleri H
standortiarmavygun  \ %

tesislerde Uretimektedic. \3y)

Ho !

Saint-Gobain Weber Yapi Kimyasallari San. ve Tic. AS.
Kemalpasa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 + 35730 Kernalpasa - izmir - TUrkiye
Tel +90 (232) 397 07 00 - wwwwebercomir - info@webercomtr - GézOm hattr 444 6 990

"weber

SAINT-GOBAIN

1/1 weber plustherm mantolama sistemi



