* si12i b‘nemsworuz

SAINT-GOBAIN

300

D)y cep leval
Nenik ||(é||v
webertexdUViskary

"weber

SAINT-GOBAIN




webertex UV star

Gunes sinlarina kars
tam koruma, akilar ¢ozum

Saf akrilik esasli, yoksek UV dayanimli, yari parlak dis cephe boyasi

Saf akrilik esasl yari parlak dis cephe boyasi webertex UV star, yuksek UV dayanimi ile gunes
Isinlarinin yaratacagdl renk solmalarina karsgl UstUn performans gosterir. webertex UV star,
standart dig cephe boyalarina gore rengini ve parlakligini cok daha uzun sure korur.

Weber.tex UV star
G"

AVANTAJLARI

J YUksek UV direnci
sayesinde parlakligini ve
rengini uzun yillar korur.

J YUksek 6rtocUluk ve
aderansa sahiptir.

J Suya ve neme karsl
dayanimi yUksektir.

J DUsUK CO: difUzyon
direncine sahiptir.
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Uygulama Alani
TOUmM yapillarin dis cephelerinde
boya olarak kullanilir.

Uygulama Yizeyleri
- Dis cephelerde;
- Cimento bazl sivalar
- BrUt beton (webertec R,
webertec RK veya
webertec RM uygulanmisg),
- Gazbeton (webertec GB
uygulanmig),
- Diger tim uygulama
yUzeyleri i¢in bize danisiniz.

Uygulama Siniri

- Yatay ve 45 derecenin altinda
eQimli yuzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yUzeylerde
kesinlikle uygulanmaz.

Uygulama Ozellikleri
« Kuruma suresi 6-24 saattir.

YUzey Hazirhgi

- YUzey temiz, kuru, dizgun ve
saglam olmalidir.

- YUzeyler tek kat 2/1

(webertex UV star/su)

oraninda inceltilmisg
webertex UV star ile astarlanmali
ve boya uygulamasina en az 12
saat sonra gegilmelidir.

- webertec RM uygulanmis
yUzeyler, weber.prim saten ile
inceltilmeden tek kat olarak
astarlanmall, kuruduktan sonra
(min. 6 saat sonra), tim yuzey 2/1

(webertex UV star/su) oraninda
inceltiimis webertex UV star, ile tek
kat olarak astarlanmall ve boya
uygulamasina en az 12 saat
sonra gecgilmelidir.

Uygulama Sartlari

- Ortam sicakhigr: +5 °C ile

+30 °C arasi.

- Cok nemli ve/veya ¢ok sicak
havalarda uygulama
yapmaktan kac¢iniimalidir.

- Donmus ve erimekte olan
veya 24 saat icerisinde don
tehlikesi olan yUzeylerde
uyqulanmamalidir.




Uygulama

weber.tex UV star inceltiimeden
posteki rulo veya firca ile tum
yUzeye 2 kat olarak uygulanmalidir.
Katlar arasinda en az 5 saat
beklenmelidir. Belirtilen sUreler

20 °C yUzey ve ortam sicakhginda
gegerlidir; dUsUk I1sida sUre uzar,
yUksek 1sida sure kisalir.

Uyarilar ve Oneriler

« Tonalite farklarindan korunmak
icin her bir cephede ayni SARJ
NUMARALI ve URETIM TARIHLI
UrUnlerin kullaniimasina dikkat
edilmelidir.

- Kesinlikle tuzlu su
kullaniimamalidir.

- Kesinlikle kireg ve benzeri
yabanci malzemeler ilave
edilmemelidir.

- Uygulama sonrasinda kullanilan
tUm aletler kurumadan su ile
ytkanmalidir.

Tuketim
0,24 It/m?
(astar kat dahil iki kat igin)

Ambalaj
15 It, net + %2

Raf Omri

- Kuru ve serin ortamlarda
ambalajlarin agzinin
aciimamasi kosuluyla
Uretim tarihinden itibaren
1yildir.

- Kullaniimadigi takdirde
ambalajlarin agzi sikica
kapatilmahdir.

- Ambalajlar donmaktan
korunmaldir.

TSE
TS 7847'ye uygundur.

Performans

- Parlaklik: G2

+ Kuru Film Kalinh@r: E2

-+ Tane BUYUKIUQU: SI

- SU Buhari Aktarim Hizi: V2
- SU Aktarim Hizi: W3

- Catlak Ortme Ozelligi: AO

- CO2 Gegirgenligi: CO

+ KUF Gelisim Direnci: K2
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Saint-Gobain Weber Yapl Kim. San. ve Tic. AS.
Kemalpasa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak
No:284 35730 Kemalpasa/izmir/TUrkiye

Tel: +90 (232) 397 07 00
Faks: +90 (232) 397 08 00
CozUmM Hattr: 444 6 990
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr
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