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6670 - weber antifreeze Gulvenlik Bilgi Formu

BOLUM 1. Maddenin/Karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Miistahzarin tanitilmasi
Kod: 6670
Unvani weber antifreeze

1.2. Madde/Miistahzarin kullanimi
Tanimlama/Kullanim Soguk ve don riskine karsli, harg ve beton yapiminda kullanilan, kloriir igermeyen 6zel
katki malzemesi.

1.3. Sirket/is sahibinin tanitimi

Sirket Unvani Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.
Adres Kemalpasa O.S.B. Mah Kuyucak Yolu Sok:284
Mevki ve Ulke 35730 Kemalpasga / iZMIR

TURKEY

tel. 0 232 397 07 00
faks 0232 397 08 00

1.4. Acil durum telefonu
Acil bilgiler igin danisiniz 0232 397 07 13-07 84
Ulusal Zehir Danigma Merkezi (UZEM) :114

BOLUM 2. Zararlihk tanimlanmasi.

2.1.Madde veya miistahzarin siniflandiriimasi.
Uriin, 1272/2008 (AT) Yénetmeligi (CLP) hiikimleri (ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar) uyarinca tehlikeli olarak siniflandiriimis degildir. Her
hallikarda urln, 3. bélimde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda tehlikeli maddeleri igerdiginden, uygun bilgiler ile donatiimis ve 1907/2006
(AT) Yonetmeligi hikimleri ve sonraki degisikliklerine uygun bir glvenlik bilgi formu diizenlenmesini gerektirir.

2.1.1. 1272/2008 Yonetmeligi (CLP) ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar .
Siniflandirma ve tehlikelerin tanitimi:

2.2. Etiket Uzerinde belirtilmesi gereken bilgiler.
Resimli igaretler: --
Uyarilar: --
Tehlike bilgileri: --
Tedbir dnerileri: -
Profesyonel kullanicilar igin talep tzerine mevcut glvenlik formlari.

2.3. Diger tehlikeler.
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Bulunmayan bilgiler.

BOLUM 3. Bilesimil/igindekiler hakkinda bilgi.
3.1. Maddeler.
iigili olmayan bilgiler.
3.2. Mistahzarlar.
Kapsadiklari:
Tanitimi. Kons. %. Siniflandirma 67/548/AET. Siniflandirma 1272/2008 (CLP).

Calcium nitrate

C.A.S. 10124-37-5 9-30 Xn R22 Acute Tox. 4 H302
AT. 233-332-1

INDEKS. -

Not: Menzil Gst degeri haric.

Risk (R) ibarelerinin ve tehlike agiklamalarinin komple metinleri bilgi formunun 16. bélumiinde bulunur.
T+ = Cok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Asindirici(C), Xi = Tahrlg Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece
Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Cevre Igin Tehlikeli(N)

BOLUM 4. ilkk yardim énlemleri.

4.1. ilk yardim tedbirlerinin tanimu.
Ozel olarak gerekli degildir. Her haliikarda iyi sanayi hijyen kurallarina uyulmasi énemle tavsiye edilir.
4.2. Baslica belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya gikabilecek olanlar .
Uriinden kaynaklanan, saglik agisindan zarar verme vakalari bilinmemektedir.
4.3. Derhal bir doktora danigilmasinin gerekli olup olmadiginin veya 6zel tedavilerin gerekli olup olmadiklarini belirtiniz.

Bulunmayan bilgiler.

BOLUM 5. Yanginla miicadele énlemleri.
5.1. Yangin sondiriiciiler.

UYGUN YANGIN SONDURME TEGHIZATLARI

Yangin séndurme teghizatlari geleneksel araglardir: karbonik anhidrit, kdpuk, toz ve su buhari.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SONDURME TECHIZATLARI

Ozellikle uygun olmayan techizat yoktur.

5.2. Madde veya mustahzardan kaynaklanan 6zel tehlikeler.

YANGIN HALINDE MARUZIYETTEN KAYNAKLANAN TEHLIKELER
Yanma urunlerini teneffiis etmekten kagininiz.
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5.3. Yangin sondiirme gorevlilerine yonelik 6zel tavsiyeler.

GENEL BILGILER

Uriiniin ayrigmasini ve sagdlik agisindan potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini énlemek (izere kaplari su jetleri ile sojutunuz. Daima
yangina kargi koruma ile komple ekipmanlar kullaniniz. Kanalizasyona bosaltiimamalari gereken yangin séndurme sularini toplayiniz. Yangin séndirme
icin kullanilmis kontamine su ve yangin artiklari yirurlikteki kanunlara uygun sekilde bertaraf edilmelidir.

EKIPMAN

Kendi kendine yeterli agik devreli sikistirilmis hava solunum cihazi (EN 137), yanginla micadelede kullanilan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
icin koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci gizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yanginla miicadele igin normal donanimlar.

BOLUM 6. Kaza sonucu yayilmaya kargi énlemler.

6.1. Kisisel onlemler, koruma diizenekleri ve acil durum halinde siiregler.

Havaya yayillmis buhar veya tozlar halinde, solunum yollari igin uygun bir koruma kullaniniz. Bu bilgiler gerek calisan gorevliler gerekse acil durum
muidahaleleri icin gegerlidir.

6.2. Cevresel dnlemler.
Uriiniin kanalizasyonlara, yiizeysel sulara, yeralti sularina sizmasini énleyiniz.
6.3. Sinirlandirma ve islah etme metot ve malzemeleri.

Toprak veya atil madde ile etrafini sinirlandiriniz. Maddenin biyik bir kismini toplayiniz ve kalintiyr su jetleri ile gideriniz. Kontamine olmus materyalin
bertaraf edilmesi, madde 13 baglaminda bulunan hikiimlere uygun olarak gerceklestiriimelidir.

6.4. Diger boliimlere gondermeler.

Kisisel koruma ve bertaraf konularina iligskin olasi bilgiler 8 ve 13 numarali bélimlerde belirtiimistir.

BOLUM 7. Ellegcleme ve depolama.
7.1. Giivenli kullanim igin koruyucu 6nlemler.

Uriind, bu giivenlik bilgi formunun biitiin diger béliimlerini okuduktan sonra ellegleyiniz. Uriiniin gevreye yayilmasini énleyin. Kullanim sirasinda bir sey
yemeyiniz, igmeyiniz, sigara icmeyiniz.

7.2. Olasi uyumsuzluklar dahil, giivenli depolama sartlari.

Uriini agik sekilde etiketlenmis kaplarda muhafaza ediniz. Bélim 10°da belirtilenleri kontrol ederek, kaplari olasi uygunsuz malzemelerden uzakta
muhafaza edin.

7.3. Ozel kullanimlar.
Bulunmayan bilgiler.
BOLUM 8. Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma.

8.1. Maruziyet sinir degerleri.
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Bulunmayan bilgiler.
8.2. Maruziyet kontrolleri.

Uygun teknik 6nlemlerin alinmasinin, kigisel koruma ekipmanlarina nispet ile daima déncelikli olmasi gerektigi 1s1dinda, etkin bir yerel emme araciligi ile
calisma mekaninin iyi havalandiriimasi garanti edilmelidir.

EL KORUMA

Elleri, kategori Ill is eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standard).

is eldivenleri malzemesinin kati segimi igin asagidaki hususlar dikkate alinmalidir: uyumluluk, degradasyon, kirilma siiresi ve igine igleme.

Mustahzarlar halinde, is eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanikliligi, 6nceden tahmin edilebilir olmadigindan, kullanmadan 6nce kontrol edilmelidir.
Eldivenler, kullanim slresi ve sekline bagli olan bir asinma stresine tabidirler.

CILT KORUMA
Kategori | profesyonel kullanim amagl uzun kollu is giysileri ve giivenlik ayakkabilari giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN 1SO 20344 standard).
Koruyucu giysileri gikardiktan sonra su ve sabun ile yikaniniz.

GOZ KORUMA
Hava gecgirmez koruyucu gozliik takilmasi tavsiye edilir (ref. EN 166 standardi).

SOLUNUM KORUMA

Maddenin veya Uriinde bulunan bir veya daha fazla maddenin esik degerinin (6r. TLV-TWA) asilmasi halinde, sinifi (1, 2 veya 3) kullanim limiti
konsantrasyonuna gore segilecek olan B tip filtreli bir maskenin takilmasi tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardi). Farkli dodali gaz veya buharlarin
ve/veya partikullii gaz veya buharlarin (aerosol, duman, sis, vb.) bulunmasi halinde kombine tip filtreler 6ngérmek gerekir.

Uygulanan teknik énlemlerin, iscinin dikkate alinmis esik degerlerine maruziyetini sinirlandirmak igin yeterli olmamalari halinde, solunum yollarini koruma
araclarinin kullaniimasi gerekir. Her halikarda maske ile saglanan koruma sinirhdir.

Dikkate alinan maddenin kokusuz veya bunun koku esiginin ilgili TLV-TWA degerinden daha fazla olmasi halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli
acik devreli basingh hava solunum cihazi (ref. EN 137 standardi) veya dis hava alimli solunum cihazi (ref. EN 138 standardi) takiniz. Solunum yollari
koruma donaniminin dogru segilmesi igin, EN 529 standardini referans olarak aliniz.

Havalandirma cihazlarindan emisyonlar da dahil olmak Uzere, lretim sureglerinin emisyonlari gevreyi koruma normatiflerine uygunluk agisindan kontrol
edilmelidir.

BOLUM 9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler.

9.1. Baslica fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgiler.

Fiziksel Durumu Mevcut degil.
Renk Mevcut degil.
Koku Mevcut degil.
Koku esigi. Mevcut degil.
pH. Mevcut degil.
Erime veya donma noktasi. Mevcut degil.
Ilk kaynama noktasi. Mevcut degil.
Kaynama derecesi. Mevcut degil.
Alevlenme noktasi. > 60 °C.

Buharlagma hizi Mevcut degil.
Katilarin ve gazlarin parlayiciliklari Mevcut degil.
Alevlenme alt limiti. Mevcut degil.
Alevlenme Ust limiti. Mevcut degil.
Patlama alt limiti. Mevcut degil.
Patlama Ust limiti. Mevcut degil.
Buhar basinci. Mevcut degil.
Buharlarin Yogunlugu Mevcut degil.
Ozgiil agirhg. Mevcut degil.
Cozunurlik Mevcut degil.
Ayrisma katsayisi: n-otanol/su: Mevcut degil.

Kendiliginden alevlenme isisi. Mevcut degil.
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Ayrisma sicakligi. Mevcut degil.
Viskozite Mevcut degil.
Patlayici dzellikleri Mevcut degil.
Yanici 6zellikler Mevcut degil.

9.2. Diger bilgiler.

VOC (1999/13/AT Yonetmeligi) : 0
VOC (ugucu karbon) : 0

BOLUM 10. Kararlilik ve tepkime.
10.1 Reaktivite.

Normal kullanim sartlarinda diger maddeler ile 6zel reaksiyon tehlikesi yoktur.
10.2. Kimyasal kararliligi.

Uriin, normal kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir.
10.3. Tehlikeli reaksiyon olanaklari.

Normal kullanim ve depolama sartlarinda tehlikeli reaksiyonlar 6ngériilmez.
10.4. Kacinilmasi gereken durumlar.

Kaginilmasi gereken herhangi bir 6zel durum yok. Her halikarda genelde kimyevi Urtinlere iligkin aligagelmis tedbirleri uygulayiniz.
10.5. Kacinilmasi gereken malzemeler.

Bulunmayan bilgiler.
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrigma iriinleri.

Bulunmayan bilgiler.

BOLUM 11. Toksikolojik bilgiler.

Uriine maruz kalmaktan kaynaklanan saglhiga zarar olaylari bilinmemektedir. Her haliikarda iyi sanayi hijyen kurallarina uygun olarak galigiimasi tavsiye
edilir. Preparat, 6zellikle hassas bireylerde, solunum yolu ile ice cekme ve/veya deri yolu ile emme ve/veya gozlerle temas ve/veya yutma sebebi sagdlik
tizerinde hafif etkilere sebep olabilir.

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi.

Bulunmayan bilgiler.

BOLUM 12. Ekolojik bilgiler.

Uriinii gevreye atmadan iyi galisma pratiklerini uygulayiniz. Uriin su yollarina veya kanalizasyonlara ulasmis veya toprak veya bitkileri kirletmis ise yetkili
makamlara haber veriniz.
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12.1. Ekotoksisite.
Bulunmayan bilgiler.
12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik.
Bulunmayan bilgiler.
12.3. Biyobirikim potansiyeli.
Bulunmayan bilgiler.
12.4. Hareketlilik.
Bulunmayan bilgiler.
12.5. PBT ve vPvB degerlendirme sonuglari.

Halihazirda mevcut bilgilere gore, Urlin %0,1 'den daha ylksek ylizdede PBT veya vPvB maddeleri icermez.
12.6. Diger ters etkiler.

Bulunmayan bilgiler.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri.

13.1. Atik isleme metodu.

Miimkiin ise, tekrar kullaniniz. Uriiniin aynisi olan kalintilar, tehlikeli olmayan ézel atik olarak kabul edilmelidir.

Bertaraf edilme, ulusal ve olasi yerel kanunlara uygun olarak atik idaresi konusunda yetki sahibi bir sirkete teslim edilerek gergeklestirilmelidir.
Uriinii kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarina atmayiniz.

KONTAMINE AMBALAJLAR

Kontamine olmug ambalajlar, atik idaresine iligkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanim veya imha edilmek tzere génderilmelidir.

BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi.

Uriin, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal tagsimacilig yirirliikteki hilkkiimler uyarinca tehlikeli
olarak kabul edilmemelidir.

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi.
15.1. Madde veya miistahzar icin 6zel saglik, giivenlik ve ¢cevreye iliskin norm ve mevzuatlar .

Seveso Kategorisi. Hicbiri.

1907/2006 (AT) Yonetmelidi XVII Ekinde kapsanilan (irlin veya maddelere iliskin kisitlamalar.

Hicbiri.

Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler.
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Hicbiri.

izne tabi maddeler (REACH XIV Eki).

Hicbiri.

649/2012 (EC) Ybnetmeligi uyarinca ihracat bildirim ylikimliligine tabi maddeler.

Hicbiri.

Rotterdam Anlasmasina tabi maddeler:

Hicbiri.

Stockholm Anlasmasina tabi maddeler:

Hicbiri.

Saglik Kontrolleri.

Bulunmayan bilgiler.

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi.

Mustahzar ve kapsadigr maddelere iligkin olarak bir kimyevi guvenlik degerlendiriimesi hazirlanmamigtir.

BOLUM 16. Diger bilgiler.

H302 Yutulmasi

halinde zararhdir.

Form™un 2-3 bélumlerinde belirtilen (R) risk cimleleri metinleri:

R22 YUTULMASI HALINDE ZARARLIDIR.

ACIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararasi Tasinmasi ile ilgili Avrupa Anlagsmasi
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayit Numarasi

- CE50: Teste tabi tutulan populasyonun %50 sinde etki gosteren konsantrasyon

- CE NUMBER: ESIS deki belirleme numarasi (mevcut maddelerin Avrupa arsivi)

- CLP: EC1272/2008 Yd&netmeligi

- DNEL: Taretilmis etki gbzlemlenmeyen seviye

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Kimyasal maddelerin siniflandiriimasi ve etiketlenmesi igin diinya genelinde harmonize edilmis sistem
- IATA DGR: Uluslararasi hava tagsimaciligi Birligi'nin tehlikeli maddelerin taginmasi Yoénetmeligi
- IC50: Teste tabi tutulan populasyonun %50 sinde immobilizasyon konsantrasyonu

- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taginmasi
- IMO: Uluslararasi Denizcilik Orgiitii

icin Uluslararasi Denizcilik Kodu

- INDEX NUMBER: CLPnin VI Ekteki belirleme numarasi

- LC50: Olumciil konsantrasyon %50
- LD50: Olimcul konsantrasyon %50
- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi

- PBT: REACH e gdre kalici, biyobirikimli ve zehirli
- PEC: Ongériilen Gevresel Konsantrasyonu
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- PEL: Ongoriilen Maruziyet Seviyesi

- PNEC: Ongoriilen etkisiz konsantrasyon

- REACH: EC 1907/2006 Yonetmeligi

- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arasi tagima Ydnetmeligi
- TLV: Esik sinir deger

- ESD TAVAN DEGERI:mesleki maruziyet siiresinin her ani esnasinda agilmamasi gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kisa sureli maruziyet siniri

- TWA: Zaman agirlikli ortalama maruziyet siniri

- VOC: Ugucu organik bilesik

- vPvB: REACH e gére gok kalici ve gok biyobirikimli

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

GENEL BIBLIYOGRAFiSI

. 1999/45/AT Yonetmelidi ve sonraki degisiklikler

. 67/548/AET Yonetmelidi ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar

. Regulation (AT) 1907/2006 (REACH)

. Regulation (AT) 1272/2008 (CLP)

. Regulation (AT) 790/2009 (I Atp.CLP)

. Regulation (AT) 453/2010

. Regulation (AT) 286/2011 (Il Atp.CLP)

. Regulation (AT) 618/2012 (Il Atp.CLP)

. The Merck Index. Ed. 10

10. Handling Chemical Safety

11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

12. INRS - Fiche Toxicologique

13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

14. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

15. ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansi) Web sitesi

Kullanicilar igin bilgi:

Bu giivenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alinarak hazirlanmistir. Uriiniin ézel kullanim alanlarina
g6re kullanicilar, bilginin uygunlugunu ve eksiksiz oldugunu dogrulamaldirlar.

Bu belge herhangi bir urtin 6zellidi icin garanti olarak kabul edilmemelidir.

Bu Urdnun kullanimi bizim direk kontrolimiz disindadir, bu nedenle kullanicilar kendi sorumluluklari altinda gegerli tizlige, saghk ve emniyet kurallarina
uymalidiriar. Uretici yanlis kullanimdan dogacak higbir sorumlulugu kabul etmemektedir.
Kimyasal Urtnlerin kullaniimasi ile gérevli personel uygun egitimden gegirilmelidir.

©CoO~NOORAWN--

Onceki revizyona gére degisiklikler:
Belirtilen kisimlarda degisiklik yapildi:
01/02/03/08/09/12/15/16.

MGF Sertifika Numarasi : GBF-2009 , GBF-2010



