"weber

SAINT-GOBAIN

Performans Beyani

C€

weber.kol XL STD
CPR.3189022

Uriin tipi kimlik kodu: weber.kol XL STD

Yapi malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlanmasini saglayacak diger unsurlar:
weber.kol STD, C1 sinifi.
Seri ve parti numarasi ambalajda verilmistir.

Yapi malzemesinin ilgili uyumlastirilmis teknik sartnamesine gére imalatgi tarafindan éngériilen kullanim
amaci veya amaglari:
ic mekanlarda duvar ve zeminlerde uygulamalari icin kullanilan, ¢cimento esasli, seramik yaistirma harci.

imalatcinin adi, tescilli ticari unvani veya tescilli markasi ile adresi
Saint-Gobain Weber Yapi Kimyasallari San ve Tic. A.S

Ansizca Kdyii, Ansizca i¢ Kisim San. Sokak No: 284 35171
Kemalpasa/izmir —TURKIYE

Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi :
Sistem : 3

Onaylanmis laboratuvar testlerin kimlik numarasi: 1783/2164

Beyan edilen performans

Temel Karakteristikler Performans Uyumlastiriimis Teknik
Sartname

Baslangic Cekme Yapisma >0,5 N/mm’

Kuvveti

Isiile Yaslandirldiktan Sonra >0,5 N/mm?

Cekme Yapisma Kuvveti

Suya Daldinldiktan Sonra >0,5 N/mm2 EN 12004

Cekme Yapisma Kuvveti

Donma-Céziinme >0,5 N/mm”’

Cevriminden Sonra Cekme

Yapisma Kuvveti

Bu EK'in birinci ve ikinci fikralarinda tanimlanan yapi malzemesi, bu Ek’in dokuzuncu fikrasinda beyan edilen performansa
sahiptir. Bu performans beyanina iliskin tiim sorumluluk yalnizca bu EK’in dérdiincii fikrasinda tanimlanan imalatciya aittir.

imalatci adina imzalayan:




