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13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili," T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhgi, Zararh Maddeler Ve Karigimlara iligkin
Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik " hiikiimlerine uygun dizenlenmisgtir.

6651-Weber.latex Guvenlik Bilgi Formu

BOLUM 1. Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisim kimligi
Kod: 6651
Unvani Weber.latex

1.2. Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlar ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Tanimlama/Kullanim Yiksek nitelikli siva ve harg elde etmek, aderans kopriisii olusturmak, su
gegirimsizligi ve elastikiyeti arttirmak amaciyla kullanilan 6zel katki malzemesi.

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Sirket Unvani Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.
Adres Kemalpasa O.S.B. Mah Kuyucak Yolu Sok:284
Mevki ve Ulke 35730 Kemalpasa / iZMIR

TURKEY

tel. 0 232 397 07 00
faks 0 232 397 08 00
yetkili kisinin e-posta adresi,
Guvenlik bilgileri formu sorumlusu Esil.ulusoy@weber.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi
Acil bilgiler igin danisiniz 0232 397 07 13-07 84
Ulusal Zehir Danigma Merkezi (UZEM) :114

BOLUM 2. Zaralilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Uriin, 1272/2008 (AT) Yénetmeligi (CLP) hiikiimleri uyarinca tehlikeli olarak siniflandiriimis degildir.

Her hallkarda Urin, 3. bdlimde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda tehlikeli maddeleri icerdiginden, uygun bilgiler ile donatiimis ve
1907/2006 (AT) Yonetmeligi hiikiimleri ve sonraki degisikliklerine uygun bir giivenlik bilgi formu diizenlenmesini gerektirir.

Siniflandirma ve tehlikelerin tanitimi:

2.2, Etiket unsurlar
1272/2008 (AT) Yonetmeligi (CLP) ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalari uyarinca tehlike etiketleri.
GHS lsareti: -

Uyari Kelimesi: --

Tehlike bilgileri:
EUH210 Talep halinde glvenlik bilgi formu saglanabilir.
EUH208 Igerir:

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one

Alerjik reaksiyona yol agabilir.
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Onlem ifadeleri:

2.3. Diger zararlar
Halihazirda mevcut bilgilere gore, urtin %0,1 'den daha ylksek ylzdede PBT veya vPvB maddeleri icermez.
BOLUM 3. Bilegimil/igindekiler hakkinda bilgi
3.1. Maddeler
iigili olmayan bilgiler
3.2. Karigimlar
Kapsadiklar:

Tanitimi x = Kons. % Siniflandirma 1272/2008
(CLP)

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-

methyl-2Hisothiazol-3-one

C.A.S. 55965-84-9 0< x< 0,0015 Akut Tok. 3 H301, Akut Tok.
3 H311, Akut Tok. 3 H331,
Cilt Asnd. 1B H314, Cilt
Hassas. 1 H317, Sucul Akut 1
H400 M=1, Sucul Kronik 1
H410 M=1

AT -

INDEKS 613-167-00-5

Tehlike agiklamalarinin komple metinleri bilgi formunun 16. bolimuande bulunur.

BOLUM 4. ilk yardim 6nlemleri

4.1. ik yardim tedbirlerinin tanimi

GOZLER: Olasi lensleri gikarin. Gdz kapaklarini iyice agarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yikayiniz. Derhal bir doktora daniginiz.

DERI: Kirlenmis giysileri (izerinizden c¢ikariniz. Derhal bir dus aliniz. Derhal bir doktora danisiniz.

YUTMA: Mimkin oldugu kadar ¢ok miktarda su igiriniz. Derhal bir doktora danisiniz. Doktor tarafindan net sekilde izin verilmemis ise, kusturmaya
calismayiniz.

SOLUNUM: Derhal bir doktor gagiriniz. Maruz kalmis olan kisiyi kaza yerinden uzakta agik havaya gikariniz. Solunum kesilirse, suni solunum
uygulaymniz. Yardim eden kisi icin uygun tedbirleri aliniz.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Uriiniin neden oldugu belirtiler ve etkilere yénelik kesin bilgiler bulunmamaktadir.
4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Bulunmayan bilgiler



Revizyon no. 2

e
— wesggewﬁ Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.

Revizyon tarihi 24/07/2018

6651 — Weber Iatex Basim tarihi 24/07/2018

Sayfa no. 3/10

BOLUM 5. Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

UYGUN YANGIN SONDURME TECHIZATLARI

Yangin sondurme techizatlan geleneksel araglardir: karbonik anhidrit, kdpuk, toz ve su buhari.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SONDURME TECHIZATLARI

Ozellikle uygun olmayan teghizat yoktur.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

YANGIN HALINDE MARUZIYETTEN KAYNAKLANAN TEHLIKELER
Yanma Urinlerini teneffiis etmekten kacininiz.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

GENEL BILGILER

Uriiniin ayrismasini ve saglk agisindan potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini énlemek (izere kaplari su jetleri ile sogutunuz. Daima
yangina karsi koruma ile komple ekipmanlar kullaniniz. Kanalizasyona bosaltiimamalari gereken yangin séndirme sularini toplayiniz. Yangin séndirme
icin kullaniimis kontamine su ve yangin artiklari ydrtrlikteki kanunlara uygun sekilde bertaraf edilmelidir.

EKIPMAN

Kendi kendine yeterli agik devreli sikistirlmis hava solunum cihazi (EN 137), yanginla micadelede kullanilan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
icin koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci gizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yanginla miicadele i¢in normal donanimlar.

BOLUM 6. Kaza sonucu yayilma karsi 6nlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Tehlike olmadigi takdirde, kagagin yayiimasini énleyiniz.
Deri, gozler ve kisisel giysilerin kontamine olmasinin énlenmesi igin uygun koruyucu donanimlari (glvenlik bilgi formunun 8'inci béliminde yer alan
kisisel koruyucu donanimlar dahil) giyin. Bu bilgiler gerek ¢alisan gorevliler gerekse acil durum miidahaleleri igin gegerlidir.

6.2. Cevresel 6nlemler

Uriiniin kanalizasyonlara, yiizeysel sulara, yeralti sularina sizmasini énleyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Sizan/akan Griinli uygun bir kap igerisine toplayiniz. Uriiniin parlayici olmasi durumunda, patlamaya dayanikli ekipman kullaniniz. Bélim 10'u kontrol
ederek, urun ile kullanilacak kabin uygunlugunu degerlendiriniz. Geri kalani, atil emici malzeme ile emdiriniz.

Kagcagin meydana gelmis oldugu yerin yeterli derecede havalandiriimasini saglayiniz. Kontamine olmus materyalin bertaraf edilmesi, madde 13
baglaminda bulunan hiikimlere uygun olarak gergeklestirilmelidir.



Revizyon no. 2

e
— wesggewﬁ Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.

Revizyon tarihi 24/07/2018

6651 — Weber Iatex Basim tarihi 24/07/2018

Sayfa no. 4/10

6.4. Diger boliimlere atiflar

Kisisel koruma ve bertaraf konularina iligkin olasi bilgiler 8 ve 13 numarali bélimlerde belirtiimistir.

BOLUM 7. Ellegleme ve depolama

7.1. Guvenli ellegleme igin 6nlemler

Uriindi, bu giivenlik bilgi formunun biitiin diger béliimlerini okuduktan sonra ellegleyiniz. Uriiniin gevreye yayilmasini énleyin. Kullanim sirasinda bir sey
yemeyiniz, igmeyiniz, sigara igmeyiniz. Yemek yenilen bolgelere girmeden énce kontamine olmus giysileri ve koruyucu donanimlari gikarin.

7.2. Uyusmazlhiklarn da iceren giivenli depolama igin kosullar

Sadece orijinal kabinda muhafaza ediniz. Kaplar kapall, iyi havalandirilan yerlerde ve direkt glines isiklarindan koruyarak muhafaza ediniz. Bélim 10°da
belirtilenleri kontrol ederek, kaplari olasi uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanimlar

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 8. Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri

Bulunmayan bilgiler
8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun teknik 6nlemlerin alinmasinin, kisisel koruma ekipmanlarina nispet ile daima éncelikli olmasi gerektigi 1s1ginda, etkin bir yerel emme araciligi ile
calisma mekaninin iyi havalandiriimasi garanti edilmelidir.

Kisisel koruyucu ekipmanlarin segimi igin, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikgilerinize fikir danisiniz.

Kisisel koruyucu donanimlar, bunlarin yirirlikteki standartlara uygunlugunu kanitlayan CE isaretini tagimalidir.

EL KORUMA

Elleri, kategori lll i eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standard).

is eldivenleri malzemesinin kati secimi igin agsagidaki hususlar dikkate alinmalidir: uyumluluk, degradasyon, kiriima siiresi ve igine isleme.

Mustahzarlar halinde, is eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanikliligi, 6nceden tahmin edilebilir olmadigindan, kullanmadan 6nce kontrol edilmelidir.
Eldivenler, kullanim siiresi ve sekline bagl olan bir agsinma siresine tabidirler.

CILT KORUMA
Kategori | profesyonel kullanim amach uzun kollu is giysileri ve glivenlik ayakkabilari giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standard).
Koruyucu giysileri gikardiktan sonra su ve sabun ile yikaniniz.

GOZ KORUMA
Hava gecirmez koruyucu gozllk takiimasi tavsiye edilir (ref. EN 166 standardi).

SOLUNUM KORUMA
Maddenin veya Uriinde bulunan bir veya daha fazla maddenin esik degerinin (6r. TLV-TWA) asilmasi halinde, sinifi (1, 2 veya 3) kullanim limiti
konsantrasyonuna gore segilecek olan B tip filtreli bir maskenin takiimasi tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardi). Farkli dogali gaz veya buharlarin
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ve/veya partikiilli gaz veya buharlarin (aerosol, duman, sis, vb.) bulunmasi halinde kombine tip filtreler 6ngérmek gerekir.

Uygulanan teknik énlemlerin, iscinin dikkate alinmis esik degerlerine maruziyetini sinirlandirmak igin yeterli olmamalari halinde, solunum yollarini koruma
araglarinin kullaniimasi gerekir. Her halikarda maske ile saglanan koruma sinirhdir.

Dikkate alinan maddenin kokusuz veya bunun koku esiginin ilgili TLV-TWA degerinden daha fazla olmasi halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli
acik devreli basingli hava solunum cihazi (ref. EN 137 standardi) veya dis hava alimh solunum cihazi (ref. EN 138 standardi) takiniz. Solunum yollari
koruma donaniminin dogru segilmesi igin, EN 529 standardini referans olarak aliniz.

CEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI

Havalandirma cihazlarindan emisyonlar da dahil olmak Uzere, Gretim sireclerinin emisyonlari gevreyi koruma normatiflerine uygunluk agisindan kontrol
edilmelidir.

BOLUM 9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel Durumu Mevcut degil
Renk Mevcut degil
Koku Mevcut degil
Koku esigi Mevcut degil
pH Mevcut degil
Erime noktasi/donma noktasi Mevcut degil
Baslangi¢ kaynama noktasi Mevcut degil
Kaynama araligi Mevcut degil
Parlama noktasi >60°C

Buharlagsma hizi Mevcut degil
Alevlenirlik kati ve gaz Mevcut degil
Alt alevlenirlik limitleri Mevcut degil
Ust alevlenirlik limitleri Mevcut degil
Alt patlayici limitleri Mevcut degil
Ust patlayici limitleri Mevcut degil
Buhar basinci Mevcut degil
Buhar yodunlugu Mevcut degil
Bagil yogunluk Mevcut degil
Cozunarlik Mevcut degil
Dagihm katsayisi: n-oktanol/su Mevcut degil
Kendiliginden alevlenme isisi Mevcut degil
Bozunma sicakligi Mevcut degil
Akiskanlik Mevcut degil
Patlayici dzellikleri Mevcut degil
Yanici 6zellikler Mevcut degil

9.2. Diger bilgiler

Toplam Kati Maddeler (250°C / 482°F) 0,08 %
VOC (2010/75/AT Yonetmeligi) : 0
VOC (ugucu karbon) : 0

BOLUM 10. Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Normal kullanim sartlarinda diger maddeler ile 6zel reaksiyon tehlikesi yoktur.

10.2. Kimyasal kararlilik

Uriin, normal kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir.
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10.3. Zararli tepkime olasiligi

Normal kullanim ve depolama sartlarinda tehlikeli reaksiyonlar 6ngériimez.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Kaginilmasi gereken herhangi bir 6zel durum yok. Her hallikarda genelde kimyevi Grinlere iliskin alisagelmis tedbirleri uygulayiniz.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Bulunmayan bilgiler

10.6. Zararh bozunma uriinleri

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 11. Toksikolojik bilgiler

Uriin ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmamasi halinde, Griiniin sadlik acisindan olasi tehlikeleri kapsanan madde o6zellikleri bazinda
siniflandirma igin referans alinan normatif baglaminda éngorilen kriterlere gére degerlendirilmistir.

Bundan dolayi, Uriine maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri degerlendirmek igin, olasi olarak 3. bdlimde belirtiimis tek maddelerin
konsantrasyonlarini dikkate aliniz.

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Metabolizma, toksikokinetik, eylem mekanizmasi ve diger bilgiler
Bulunmayan bilgiler

Muhtemel maruz kalma yollan Gzerine bilgiler

Bulunmayan bilgiler

Kisa ve uzun sire boyunca maruz kalinmasi nedeniyle gelisen gecikmis, ani ve kronik etkiler
Bulunmayan bilgiler

interaktif etkiler

Bulunmayan bilgiler

AKUT TOKSISITE

LC50 (Soluma) karisimin igerigi:Siniflandiriimamistir (6nemli bilesen yok)
LD50 (Oral) karisimin igerigi:Siniflandiriimamistir (6nemli bilesen yok)
LD50 (Deri) karigimin igerigi:Siniflandirnimamistir (6nemli bilesen yok)

CILTTE ASINMA / CILTTE TAHRIS

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamiyor

CIDDI GOZ HASARI / GOZ TAHRISI

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamiyor

HASSASIYET

Alerjik reaksiyona yol acabilir.igerir:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one

MUTAJENITE
Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamiyor
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KANSEROJEN

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
UREME SISTEMI TOKSISITESI

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI - TEK MARUZ KALMA

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI - TEKRARLI MARUZ KALMA
Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
ASPIRASYON ZARARI

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamiyor

BOLUM 12. Ekolojik bilgiler

Preparat hakkinda &zellikli bilgiler mevcut olmadiklarindan Griini gevreye atmadan iyi caligma pratiklerini uygulayiniz. Uriinii kesinlikle zemin ve su
yollarina atmayiniz. Uriin su yollarina veya ulasmis veya toprak veya bitkileri kirletmis ise yetkili makamlara haber veriniz. Su tabakas! iizerinde etkileri
minimuma indirmek igin gerekli dnlemleri uygulayiniz.

12.1. Toksisite
Bulunmayan bilgiler

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Bulunmayan bilgiler

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bulunmayan bilgiler

12.4. Toprakta hareketlilik

Bulunmayan bilgiler

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglar
Halihazirda mevcut bilgilere gore, trlin %0,1 'den daha ylksek ylizdede PBT veya vPvB maddeleri icermez.
12.6. Diger olumsuz etkiler

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik igleme yontemleri

Mimkiin ise, tekrar kullaniniz. Uriiniin aynisi olan kalintilar, tehlikeli olmayan 6zel atik olarak kabul edilmelidir.

Bertaraf edilme, ulusal ve olasi yerel kanunlara uygun olarak atik idaresi konusunda yetki sahibi bir sirkete teslim edilerek gergeklestiriimelidir.
KONTAMINE AMBALAJLAR

Kontamine olmus ambalajlar, atik idaresine iliskin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanim veya imha edilmek tzere gonderilmelidir.

BOLUM 14. Tasimacilik bilgileri

Uriin, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal tagimaciligi yiirirliikteki hiikiimler uyarinca tehlikeli
olarak kabul edilmemelidir.
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14.1. UN numarasi

Uygulanmaz

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

Uygulanmaz

14.3. Tagimacilik zararhlik sinif(lar)i

Uygulanmaz

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanmaz

14.5. Gevresel zararlar

Uygulanmaz

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

Uygulanmaz

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore dokme tasimacilik

ilgili olmayan bilgiler

BOLUM 15. Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigsima 6zgii giivenlik, saglik ve gevre mevzuati

Seveso Kategorisi - Direktif 2012/18/AK: Higbiri

1907/2006 (AT) Yénetmelidi XVII Ekinde kapsanilan Urliin veya maddelere iliskin kisitlamalar

Hicbiri

Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler

Halihazirda mevcut bilgilere gére, uriin %0,1 'den daha ylksek ylizdede SVHC maddeleri icermez.
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izne tabi maddeler (REACH XIV Eki)

Hicbiri

649/2012 (EC) Yonetmeligi uyarinca ihracat bildirim yikimlGligine tabi maddeler

Higbiri

Rotterdam Anlasmasina tabi maddeler:

Higbiri

Stockholm Anlasmasina tabi maddeler:

Higbiri

Saglik Kontrolleri

Bulunmayan bilgiler

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi

Mustahzar ve kapsadigr maddelere iligkin olarak bir kimyevi glvenlik dederlendiriimesi hazirlanmamigtir.

BOLUM 16. Diger bilgiler

Formun 2-3 bolimlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:

Akut Tok. 3 Akut Toksisite, Zararlihk Kategorisi 3

Cilt Agnd. 1B Ciltte Asinma, Zararlilik Kategorisi 1B

Cilt Hassas. 1 Hassasiyet-Cilt, Zararlilik Kategorisi 1

Sucul Akut 1 Sucul Ortama Zararli-Akut, Zararlihk Kategori 1
Sucul Kronik 1 Sucul Ortama Zararli-Kronik zararlilik, Kategori 1
H301 Yutulmasi halinde toksiktir.

H311 Cilt ile temasi halinde toksiktir.

H331 Solunmasi halinde toksiktir.

H314 Ciddi cilt yaniklarina ve goz hasarina yol acgar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun sure kalici, gok toksik etki.
EUH210 Talep halinde giivenlik bilgi formu sagdlanabilir.

ACIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararasi Taginmasi ile ilgili Avrupa Anlagsmasi

- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayit Numarasi

- CE50: Teste tabi tutulan popllasyonun %50 sinde etki gdsteren konsantrasyon
- CE NUMBER: ESIS deki belileme numarasi (mevcut maddelerin Avrupa arsivi)
- CLP: EC1272/2008 Yo6netmeligi

- DNEL: Turetilmis etki gdézlemlenmeyen seviye

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Kimyasal maddelerin siniflandiriimasi ve etiketlenmesi igin diinya genelinde harmonize edilmis sistem
- IATA DGR: Uluslararasi hava tagimaciligi Birligi'nin tehlikeli maddelerin taginmasi Yoénetmeligi
- IC50: Teste tabi tutulan populasyonun %50 sinde immobilizasyon konsantrasyonu

- IMDG: Tehlikeli Maddelerin tasinmasi igin Uluslararasi Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararasi Denizcilik Orgiitii
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- INDEX NUMBER: CLP’nin VI Ekteki belileme numarasi

- LC50: Oliimciil konsantrasyon %50

- LD50: Oliimciil konsantrasyon %50

- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi

- PBT: REACH'e gore kalici, biyobirikimli ve zehirli

- PEC: Ongériilen Cevresel Konsantrasyonu

- PEL: Ongérillen Maruziyet Seviyesi

- PNEC: Ongoériilen etkisiz konsantrasyon

- REACH: EC 1907/2006 Yo6netmeligi

- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arasi tagima Yo6netmeligi
- TLV: Esik sinir deger

- ESD TAVAN DEGERI:mesleki maruziyet siiresinin her ani esnasinda asilmamasi gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kisa sureli maruziyet siniri

- TWA: Zaman agirlikli ortalama maruziyet siniri

- VOC: Ugucu organik bilesik

- vPvB: REACH'e gore ¢ok kalici ve gok biyobirikimli

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

GENEL BIiBLIYOGRAFISI:

1. (AB) Yonetmeligi 1907/2006 (REACH)

2. (AT) Yonetmeligi 1272/2008 (CLP)

3. (AB) Yonetmeligi 790/2009 (I Atp.CLP)

4. (AB) Yonetmeligi 2015/830

- Zararli Maddeler ve Karigimlara lliskin Giivenlik Bilgi Formlar Hakkindaki Yénetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayili Resmi Gazete)

5. (AB) Yonetmeligi 286/2011 (Il Atp.CLP)

6. (AB) Yonetmeligi 618/2012 (Il Atp.CLP)

7. (AB) Yonetmeligi 487/2013 (IV Atp. CLP)

8. (AB) Yonetmeligi 944/2013 (V Atp. CLP)

9. (AB) Yonetmeligi 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. (AB) Yonetmeligi 2015/1221 (VI Atp. CLP)

11. (AB) Yonetmeligi 2016/918 (VIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS Web sitesi

- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansi) Web sitesi

- Kimyasallar icin SDS modellerinin yer aldigi veritabani - Sagdlik Bakanligi ve ISS [lstituto Superiore di Sanita (Ulusal Saglik Enstitiisii)] - Italya
Kullanicilar igin bilgi:

Bu giivenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alinarak hazirlanmistir. Uriiniin ézel kullanim alanlarina
g6re kullanicilar, bilginin uygunlugunu ve eksiksiz oldugunu dogrulamaldirlar.

Bu belge herhangi bir Uriin 6zellidi igin garanti olarak kabul edilmemelidir.

Bu Urlnun kullanimi bizim direk kontrolimiz digindadir, bu nedenle kullanicilar kendi sorumluluklari altinda gecerli tizige, saglik ve emniyet kurallarina
uymalidirlar. Uretici yanlis kullanimdan dogacak higbir sorumlulugu kabul etmemektedir.

Kimyasal trlnlerin kullaniimasi ile gérevli personel uygun egitimden gegirilmelidir.

Onceki revizyona gére degisiklikler:
Belirtilen kisimlarda degisiklik yapildi:
01/02/03/04/06/07/08/09/11/12/14/15/16.

Kullanicilar igin bilgi;

Esil Ulusoy

Kimyager

Sertifika numarasi: GBF01.08.04

Saint Gobain Weber Yapi Kimyasallar A.S.
iletisim : Esil.ulusoy@weber.com.tr
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