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Akrilik Mastikler

weber akrilik

Akrilik esaslı, tek bileşenli dolgu macunu.

Renk
Beyaz, Gri

Kullanım alanları
Yapı elemanlarının birleşiminde; metal, ahşap, PVC, alüminyum doğramalarda; 
duvar çatlaklarında dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj
500 g kartuş

+ Kolay ve hızlı uygulanır         + Üzeri boyanabilir          + Boşlukları iyi doldurur

Renk
Beyaz, Gri

weber silikonize akrilik

Akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, 
yüksek yapışma gücüne sahip elastik dolgu ve yalıtım malzemesi.

Kullanım alanları
PVC, alüminyum ve ahşap panellerde; kapı ve pencere çerçevelerinde;
lavabo, küvet, klozet, fayans ve seramiklerin birleşim yerlerinde; 
duvar çatlaklarında dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj
500 g kartuş

+ Kolay ve hızlı uygulanır       + Üzeri boyanabilir         + Elastiktir

Koli
24 adet

Koli
24 adet



Silikon Mastikler

weber silikon

Tek bileşenli, kullanıma hazır, nemle kürlenen asetoksi esaslı silikon mastik.

Kullanım alanları
Banyo, tuvalet ve benzeri ıslak hacimlerin yatay ve düşey tüm 
derz uygulamalarında, genel amaçlı silikon olarak kullanılır.

+ Sürekli elastikiyet                               + Mükemmel aderans
+ Küflenmeye karşı dirençlidi              + Kolay ve hızlı uygulanır

Ambalaj  Renk
280 ml kartuş  Şeffaf, Beyaz

weber silikon banyo

Banyo ve duşakabinlerde kullanım için tasarlanmış, tek bileşenli, kullanıma hazır, 
nemle kürlenen asetoksi bazlı silikon mastik.

Kullanım alanları
Mutfak ve banyolarda; seramik, cam, alüminyum ve 
metaller için dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak kullanılır.

+ Mantar ve küfe karşı dayanıklıdır         + Solvent içermez            + Hijyeniktir

Ambalaj  Renk
280 ml kartuş  Beyaz

weber silikon nötr

Tek bileşenli, tabanca ile uygulanabilen, alkoksi bazlı nötr silikon mastik.

Kullanım alanları
Her çeşit doğramanın (PVC, ahşap, alüminyum) sızdırmazlık 
uygulamalarında ve cam yüzeylerde kullanılabilir; gözenekli ve 
gözeneksiz birçok malzemenin yapıştırılmasında kullanılır.

+ Nötr kürlenir  + Metal korozyonuna neden olmaz  + Az kokuludur  + Düşük modüllü, yüksek elastikiyetlidir

Ambalaj  Renk
280 ml kartuş  Şeffaf, Beyaz

Koli 24 adet

Koli 24 adet

Koli 24 adet



weber PU 2A

Poliüretan esaslı, tek komponentli, UV dayanımlı, düşük modüllü derz dolgu ve 
sızdırmazlık mastiği.

+ Kolay uygulanır                      + Rahat yüzey düzeltme imkanı sağlar 
+ Yüksek esneklik sağlar         + Tiksotropik yapıdadır

Kullanım alanları
Özellikle geniş ısı aralıklarında sürekli elastikiyet ve yüksek sarkma mukavemeti istenen 
yatay ve düzey derzlerde, pre-cast eleman derzlerinde, prefabrik yapı elemanlarının 
birleşim detaylarında, çatı ve teras dilatasyonlarında, parapet köşe birleşimlerinde, duvar, 
zemin, pencere ve kapı çevresinde kullanılır.

Ambalaj  Renk   Koli
280 ml kartuş   Beyaz, Gri  24 adet (kartuş) 
600 ml sosis  Çatı Kırmızısı  20 adet (sosis)

PU Mastik & Hibrit Mastik

Hibrit polimer esaslı, tek komponentli, UV dayanımlı, yüksek modüllü, solvent içermeyen, 
derz dolgu ve sızdırmazlık mastiği ve yapıştırıcısı.

Kullanım alanları
Özellikle geniş ısı aralıklarında sürekli elastikiyet ve yüksek sarkma mukavemeti istenen 
yatay ve düzey derzlerde, pre-cast eleman derzlerinde, prefabrik yapı elemanlarının 
birleşim detaylarında, çatı ve teras dilatasyonlarında, parapet köşe birleşimlerinde, duvar, 
zemin, pencere ve kapı çevresinde kullanılır.

Ambalaj  Renk   Koli
600 ml sosis  Beyaz, Gri  20 adet

+ Mükemmel aderans                               + Birleşim yerlerinde sert oynamalara dirençli     
+ Nemli yüzeylerde uygulanabilme      + Hacim kaybına uğramaz, büzülme yapmaz     
+ Bitüm esaslı ürünlerle uyumlu            + Çevreci ve küfe dayanımlı

weber HP 3A



weber foam

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, havanın nemiyle kürlenen, çok amaçlı dolgu ve 
yalıtım köpüğü.

Kullanım alanları
Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde; elektrik tesisatlarının, sıcak-soğuk 
su borularının, klima sistemlerinin duvar geçişlerinde sabitlenmesi ve yalıtımında; 
duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; 
genleşme derzlerinin kapatılmasında dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj   Renk   Koli
750 ml / 600 g aerosol  Sarı   16 adet
750 ml / 840 g aerosol

+ Mükemmel yapışma özelliği        + Yüksek boşluk doldurma kapasitesi 
+Yüksek ısı ve ses izolasyonu

PU Köpükler

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, yanmaya karşı dirençli dolgu ve yalıtım köpüğü.

Kullanım alanları
Kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde; elektrik tesisatlarının, sıcak-soğuk 
su borularının, klima sistemlerinin duvar geçişlerinde sabitlenmesi ve yalıtımında; 
duvarlardaki ve çatı konstrüksiyonlarındaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında; 
genleşme derzlerinin kapatılmasında yangın dayanımlı dolgu ve yalıtım malzemesi olarak 
kullanılır.

Ambalaj   Renk   Koli
750 ml / 840 g aerosol  Turuncu  16 adet

+ Mükemmel yapışma özelliği           + Yüksek boşluk doldurma kapasitesi 
+ Yüksek ısı ve ses izolasyonu          + B1 sınıfı yangın dayanımı
+ Gaz ve dumana karşı etkin izolasyon

weber foam FR



Kimyasal Dübeller

Kullanım alanları
Güçlendirmelerde veya ek inşaat yapılırken betonlara donatı ekiminde; civata ve dübellerin montajında; 
beton, taş, pre-cast vb, yapı malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

Polyester esaslı, iki bileşenli, hızlı priz alan ankraj ve montaj malzemesi.

+ Hızlı kürlenir         + Kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar        + Nemli yüzeylerde uygulanabilir

weber ankraj PE

Renk
Gri

Ambalaj
300 ml kartuş

Kullanım alanları
Güçlendirmelerde veya ek inşaat yapılırken betonlara donatı ekiminde;
ağır ve orta yüke maruz kalacak montaj işlemlerinde, enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde, 
çatlakların izolasyonunda, civata ve dübellerin montajında; beton, taş, pre-cast vb, yapı malzemelerin 
yapıştırılmasında kullanılır.

Epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, çok hızlı priz alan, tiksotropik ankraj ve montaj malzemesi.

+ Kısa zaman içerisinde yüksek mekanik dayanım sağlar           + Nemli yüzeylerde uygulanabilir
+ Donatılarda korozyona karşı mükemmel koruma sağlar    

weber ankraj EA

Renk
Açık Gri

Ambalaj
300 ml kartuş

Koli
12 adet

Koli
12 adet
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