weber foam
PoliUretan képuk

H Tanimi

PoliUretan esasl, tek bilesenli, havanin nemiyle
kUrlenen, cok amacl dolgu ve yalitim k&pUgu.

H Avantajlan

- MUkemmel yapisma ozelligi
- YUksek bosluk doldurma kapasitesi
- YUksek I1sI ve ses izolasyonu

H Kullanim alanlar

- Kapi ve pencere kasalarinin sabitlenmesinde

- Elektrik tesisatlarinin, sicak-soguk su borularinin,
klima sistemlerinin duvar geciilerinde sabitlenmesi
ve yalitiminda

- Duvarlardaki ve cati konstruksiyonlarindaki ¢atlak ve
bosluklarin doldurulmasinda

- Genlesme derzlerinin kapatiimasinda dolgu ve
yahtim malzemesi olarak kullanihr.

¥

W Uygulama yizeyleri
ic ve dis mekanlarda;

- Beton, pre-cast beton, fiber beton, betopan ve
kiremit yUzeylerde,;
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[ | Uygulama

- Uygulama oncesinde weber foam aerosol kutu
en az 30 saniye boyunca kuvvetli bir sekilde
calkalanmalidir.

- Dozaj tetigi tUpe takiimalidir, tUp ters gevrilerek

yaklasik 45°lik bir agiyla sikimalidir. Bosluklar en alt
noktadan baslanarak doldurulmalidir.

weber foam kopUQUN dUzgun bir sekilde
yayilabilmesi igin bosluk ve deliklerin yaklasik %50'si
doldurulmalidir.

- Sabitlenecek parcalar kdpUk tamamen sertlesene

kadar, gegici sureyle desteklenmelidir.

+ Taze kbpUk aseton kullanilarak temizlenebilir;

sertlesen kOpuk yalnizca mekanik olarak
temizlenebilir.

W Uyarilar ve 6neriler

- Polietilen, silikon ve teflon yUzeylere yapismaz.
- weber yangin dayanimli kdpUk yaklasik 1,5-

2 kat genleseceqi icin bosluklar tamamen
doldurulmamalidir.

- Derin bosluklar tabakalar halinde doldurulmalidir.
- Sertlesmis malzeme yalnizca mekanik olarak

temizlenebilir.

- DUsUk sicakliklarda ambalajlar yaklasik 20 dakika oda

sicakhginda bekletildikten sonra kullaniimalidir.

- Iyi havalandiriimig alanlarda kullaniimali; uygulama

esnasinda mutlaka eldiven be gozIlUk kullaniimali, gz

- Ahsap, tugla, tas, ¢cimento, siva, asbest, alcipan,
duralit ve metal yuzeylerde.

Diger tm uygulama yuUzeyleri igin bize danisiniz.

W YUzey hazirhig

- weber foam ile uygulama yapllirken derz aralarinin
kuru ve temiz olmasina dikkat edilmeli; her torlU
¢cimento, yag, yapistirici ve boya kalintisindan
arindiriimaldir.

- KopUQUn ideal bir sekilde genlesip kUrlenebilmesi
icin yuzey nemlendirilmelidir. Uygulama tabakalar
halinde yapilacaksa nemlendirme islemi her kat
oncesinde tekrarlanmalidir.

- Hassas yUzeylerde, dUzgun ve keskin kenar
gereksinimi durumunda maskeleme bandi
kullaniimasi onerilir.

W Uygulama kosullari

+ YUzey ve ortam sicakligl +5°C ile +35°C arasi.

- Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama
yapmaktan kaginilmalidir.

- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don
tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir.

ve deri temasindan kaginimalidir.

W Teknik bilgiler

Urin

weber foam

Kimyasal yapi

Polilretan

KUrlesme mekanizmasi

Atmosferik nem

Renk

Sari

Yogunluk

23+0,03 g/cm?

YUzey kurumasi (25°C
sicaklik ve %50 bagll
nem)

~10 dk

Kesilebilme zamani

15-30 dk

Yangin ozellikleri

B2

Sicakhk dayanimi
(kUrlesmis)

-30°C ile +80°C arasi

Hacim bUyUmesi

451 (750 ml)
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m Depolama
Ambalaj 750 mI/600 g; 750 mMI/840 g aerosol
Renk sari
Raf Omri - Orijinal, agiimamis ambalajinda,

rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt
QUnes i1sIgindan korunarak, +5°C ile
+25°C arasinda muhafaza edildigi
takdirde Uretim tarihinden itibaren
12 aydir.

Kutu basin¢la doldurulmustur,

50°C Uzerindeki sicakliklardan
korunmalidir.

B GUvenlik uyarilari
Uygun guvenlik ekipmanlarini (maske, eldiven,
Q6zI0k) kullaniniz.
Gozlerinizi ve yuzunuzU koruyunuz.
Gbz ve deri ile temasindan kagininiz.
GOz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.
Detayli gUvenlik bilgisi icin Malzeme GUvenlik Bilgi
FOYUNU okuyunuz.

YASAL UYARI

Urunun amacinin diginda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl
Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Belirtilen sureler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sure uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarioa belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir
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