webertherm prime plast

Isi yalitim levhalari icin yizey sivasi
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H Tanimi

Isi yalitim levhalari igin ¢imento esasli, toz polimer katkili

yUzey sivasi.

W Referans standartlari

- TS 13687
-+ Bayindirlik Poz. No: 10.330.2505

W Avantajlari
- Isi yalitim panolarina mukemmel aderans saglar.
- Termik soklara dayanikiidir.
- Kolay uygulanir ve duzgun yUzeyler olusturur.

H Kullanim alanlari

TUOm yapllarda, XPS ve EPS isI yalitim levhalari
Uzerinde yUzey sivasi olarak kullanilir.

&

W Uygulama yizeyleri
ic ve dis cephelerde;
- XPS (Ekstride polistiren),
- EPS (Ekspande polistiren),
- Diger tum uygulama yUzeyleri igin bize danisiniz.

W YUzey hazirhig

- Yalitim levhasi saglam, alttaki yozeye iyi yapismis,
temiz ve kuru olmalidir.

- Levhalar arasindaki bosluklar, genislige gore ayni
yalitim malzemesi veya kdpuUk ile doldurulmali,
meydana gelebilecek ¢ikintilar webertherm prime
plast sarfiyatini azaltmak igin temizlenmelidir.

W Uygulama kosullari
- Ortam sicakh@r +5 °C ile +30 °C arasil.
- Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda, gines
altinda uygulama yapmaktan kaginilmalidir.
- Donmusg, erimekte olan veya 24 saat icerisinde don
tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir.

W Uygulama aletleri
El mikseri, celik mala, donati filesi

B TUketim
5 kg/m?

H Uygulama

Ortalama 6,5 It. kadar su ile 25 kg'lik webertherm
prime plast, tercihen dusUk devirli bir mikser
veya mala ile topak kalmayacak sekilde iyice
karigtirimalidir.

-+ Harg, uygulama éncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.

« webertherm prime plast, yUzeye celik mala
yardimiyla uygulanmalidir.

- Donati filesi, webertherm prime plast kurumadan
yukaridan asagiya dogru, bastirilarak ve iyice
gerilerek, katlanmadan ve yaltim levhasindan tim
yUzeye esit uzaklikta olacak sekilde yerlestirilmelidir.

- Catlamalar 6énlemek amaciyla, donati filesi
birlesim noktalarinda 10 cm. Ust Uste bindirilerek
uygulanmalidir.

- Koselerde ve tim kirig, pencere, kapi gercevelerinde
donati filesi en az 20 cm déndurvimelidir.

- 2. kat uygulamasina 3-4 saat sonra gegilmelidir.

- Uygulama sonrasinda yUzey, dis cephe kaplamasina
uygun hale gelmis olacaktir.

Belirtilen suUreler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamas halinde olusabilecek uygulama hatalarinoan

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.$. sorumlu degildir.
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B Teknik bilgiler

URUN

webertherm prime plast

UrUn yapisi

Toz

Uygulama sicakligi

+5°C ile +30°C arasi

Hazirlanan harcin 3 saat
kullanilabilme siresi

Uygulama kalinhgi 4 mm
Uygulanabilecek kat kalinhgi max. 2 mm
Katlar arasinda beklenilmesi 3-4 saat
gereken sure

webertherm prime plast Min 7 gun
Uzerine son kat uygulamasi

icin beklenilmesi gereken sire

Renk Gri

PERFORMANS

Taze Harcin Bosluklu Birim
Hacim Kotlesi

> 1150 kg/m?

Elek Analizi (1 mm agikiginda
elek Uzerinde kalan miktar)

< %I,0

Sertlesmis ¢imento esasli
sivanin bosluklu birim hacim
kitlesi

1300 + 200 kg/m?3

Basing Dayanimi > 6,0 N/mm?
Isi Yalitim Levhasina Yapisma
Mukavemeti > 0,08 N/mm?
Su Emme < 0,5 kg/mz2. dk ©2)
Su Buhari Gegirgenligi Kat P=15
Sayisi
Isi iletkenlik < 0,67 W/mK
W Uyarilar ve dneriler

- Dilatasyon derzleri kesinlikle webertherm prime plast
ile kapatiimamali, bu bolumler icin dilatasyon profili

kullaniimahdir.

H Depolama
Ambalaj - Net 25 kg'lik torbada,
(palette 64 adet, 1600 kq).
Raf Omri + Kuru ve serin ortamlarda

Tyidir.

ambalajlarin agzinin agilmamasi
kosuluyla Uretim tarihinden itibaren

- Kullaniimadigi durumlarda
ambalajlarin agzi sikica
kapatiimalidir. Ambalajlar
donmaktan korunmalidir.

B GUvenlik uyarilari

- Uygun guvenlik ekipmanlarini (Maske, eldiven,
Q6zIUk) kullaniniz.

- Gozlerinizi ve yuzinUzU koruyunuz.

- GOz ve deri ile temasindan kagininiz.

- Goz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.

- Detayl gUvenlik bilgisi icin Malzeme GUvenlik Bilgi
FOYUNU okuyunuz.

YASAL UYARI

Uronun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl
Kimyasallart San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Belirtilen sureler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullaniimasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarinoan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.$. sorumlu degildir.
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