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W Tanimi

Kayma ozelligi azaltilimis ve agik bekletme suresi
uzatiimis ¢imento esasli seramik yapistirma harci.

mReferans standartlari
- TS EN 12004 / CITE sinifi
- CE
- Bayindirlik Poz No:10.300.2202

Bl Avantajlari
- Rahat uygulama imkani

- Seramik uygulamalarinda guvenli kullanim
- Uzatilmis ¢alisabilme sUresi

H Kullanim alanlari

- Seramik,fayans,cam mozaik ve benzeri kaplama
malzemelerinin,ic mekanlarda duvara ve zemine

désenmesinde kullanilir,

W Uygulama yizeyleri

- I¢ mekan,duvar

- Cimento bazl siva,

- Algi siva(weberprim art uygulanmis)

- ic mekan,zemin

- Cimento bazlh sap,

- Beton doseme,

- Bu yUzeylerde weberkol FERMAFIX ile
uygulanabilecek kaplama tipleri ve max. kaplama
boyutlari igin guncel 'weber ¢6zUm rehberi’ Uron
secim tablolarina” bakiniz.

- Diger tUm uygulama yUzeyleri igin bize daniginiz.

W Yuzey hazirhigi
- YUzey temiz kuru,dlzgUn ve saglam olmal,ydzeyin
Uzerinde bulunan 3 mm'den ince sivalar kazinarak
tamamen temizlenmelidir.

- GOzenekli yuzeyler islatiimali ve yuzey nemli kalacak

sekilde su tabakasi yok olana kadar beklenmelidir.

- YUzeydeki 6nemli bozukluk veya delikler

weberkol FERMAFIX uygulamasindan en az 24 saat
once weberep yapisal tamir harglari ile onarilmaldir.

- 7 mm'nin altindaki bolgesel onarimlar

weberkol FERMAFIX kullanilarak yapilabilir.

mUygulama sartlari

- Ortam sicakh@r +5 °C ile +35 °C arasi.

- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde
don tehlikesi olan yuzeylerde uygulanmamalidir.

- Direkt gUnes, kuvvetli rUzgar altinda veya sicak
yUzeylerde uygulanmamalidir.

- Uygulama esnasinda weberkol FERMAFIX'in
yUzeyde film olusturmamasina dikkat edilmeli,ilm
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

W Uygulama

- weberkol FERMAFIX gri icin ortalama 7-75 It beyaz
icin ortalama 6,25-75 It kadar su ile 25 kg'lik torba
tercihen tercihen dusUk devirli bir mikser veya mala ile
topak kalmayacak sekilde iyice karistiriimalidir.

- weberkol FERMAFIX 5 dakika dinlendirildikten
sonra,uygulama éncesinde 1-2 dakika karistiriimalidir.

- Harg, yUzeye uygulanip kalinligr disli celik mala
ile ayarlanmalidir. Malanin dis boyutu,ddsenecek
seramigin boyutuna ve uygulama yapilacak yuzeyin
duzgunligune gore belirlenmelidir
-TUketim tablosunda belirtilen boyuttaki seramikler
icin hem uygulama yapilacak yuzeye, hem de
seramigin arkasina har¢ uygulanmalidir. (Cift tarafll
yapistirma)

- i¢ mekan, zemin uygulamalarinda: 1100 cm2'den
bUyUk seramikler,

. ig mekan, duvar vygulamalarinda: 900 c2'den

bUyUk seramikler,

- Iyi bir yapisma igin, lastik ¢ekic yardimiyla kuvvet
uyqgulanarak hava disari atiimalidir.

- Uygulamalarda,kaplamanin ebati kadar,agirhdr da
dnem arz etmektedir.

B Uygulama aletleri

El mikseri, mala, lastik ¢ekig, disli ¢elik mala.

W TUketim

weberkol FERMAFIX | 4-6 kg,/m2

W Uyarilar ve Oneriler
+ Bu UrUn metal yuzeylerde,yogun trafide maruz

kalmis zeminlerde,prefabrik ve yerden isitmali
dosemelerde,ahsap dosemelerde,yozme
havuzlaridinda ,mevcut seramik kaplamalar
Uzerinde,brut beton,al¢ipan duvarlarda,iklimsel
degQisikliklere ve zor kosullara maruz kalan
yUzeylerde ve direkt gunesle temas edecek teras ve
dis mekanlarda uygulanmaz.

- Alci panel Uzeri uygulamalarda 'C2 'sinifi seramik

yapistiricisi kullaniimalidir.

-+ Kesinlikle yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasinda, kullanilan tom aletler

kurumadan yikanmaldir.

- Aclk renk seramik ve benzeri kaplamalarin

dosemesinde beyaz weberkol FERMAFIX
kullanilimasi onerilir

+ Torbanin Uzerinde yazan su oranina dikkat

edilmelidir. Urtne fazla ya da az su ilave etmek
Urunon performansini dosuror

Belirtilen sureler 20 °C yuzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olugsabilecek uygulama hatalarindan

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.
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Urin weberkol FERMAFIX Ambalaj - 25ltlik kovada.(palette 64
. adet,1600kg)
Urun Yapisi oz Raf Omri + Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
- Uretim tarihinden itibaren 1
Renk Beyaz ve Gri ylldir Kullanilmadigi durumlarda
ambalajlarin agzi sikica
Ambalaj 25 kQ'lik torbada kapatiimaldir.
Uygulama Ozellikleri . .
uo H Guvenlik uyarilari
Kullanilabilme Siiresi Max 4 saat - Uygun guvenlik ekipmanlarini (Maske, eldiven,

Q6zIUK) kullaniniz.
+ Gozlerinizi ve yuzunUuzU koruyunuz.

Galigilabilme SUresi Max 25 ok - GOz ve deri ile temasindan kagininiz.
- GOz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve

Dizeltilebilme Max 20 dk bir uzmana danisiniz.
Siresi - Detayl guvenlik bilgisi icin Malzeme Guvenlik Bilgi
Derz uygulanabilmesi igin 24 saat(duvarda) , FOYUNU okuyunuz.
gerekli sire 48 saat(zeminde)
Zeminin trafige acilabilmesi | 24 saat
icin gerekli sire YASAL UYARI
Uygulama kahnhgi 3-10 mm (tek veya gift Urunon amacinin diginda kullaniimasi ya da yukarida

tarafll yapistirma) belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
Performans uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapi

Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Yangina tepki sinifi Al

Baslangi¢c cekme yapisma > 0,5N/mm2
mukavemeti

Suya daldirildiktan sonra > 0,5N/mm?2
¢cekme yapisma
mukavemeti

Isiyla yaslandirildiktan > 0,5N/mm2
sonra ¢cekme yapisma
mukavemeti

Donma-¢6zinme > 0,5N/mm2
devriminden sonra gekme
yapisma mukavemeti

Acik bekletme siresi > 0,5N/mm2
sonrasi cekme yapisma (en
az 20 dk sonra)

Kayma <0,5mm

Sicaklik Direnci -15°C ile +70°C arasl

Bu degerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmis
olup,bitmis uyugulamalarin 28 gin sonraki performansi
icin gecerlidirSantiye ortami farkliidindan 6turd degerler
degisebilir.

Belirtilen sureler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.
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