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13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili," T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanhgi, Zararli Maddeler Ve Karigimlara iligkin
Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yoénetmelik " hiikiimlerine uygun diizenlenmigtir.

6313 — weber.kol flex extra konfor Guvenlik Bilgi Formu

BOLUM 1. Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisim kimligi
Kod: 6313
Unvani weber.kol flex extra konfor

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Tanimlama/Kullanim Kayma o6zelligi azaltilmig, acik bekletme siiresi uzatilmis ve ilave 6zelliklerle gelistirilmis,
toz cikarmayan, polimer katkili, ekstra elastik seramik yapigtirma harci

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Sirket Unvani Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.
Adres Kemalpasa 0.S.B. Mah Kuyucak Yolu Sok:284
Mevki ve Ulke 35730 Kemalpasa / iZMIR

TURKEY

tel. 0 232 397 07 00
faks 0 232 397 08 00
yetkili kisinin e-posta adresi,

Guvenlik bilgileri formu sorumlusu Ozgur.lcli@weber.com.tr;
Abdurrahman.Sal@weber.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi
Acil bilgiler igin danisiniz 0 232 397 07 13-07 84
Ulusal Zehir Danigma Merkezi (UZEM) :114

BOLUM 2. Zaralilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karigimin siniflandiriimasi

Uriin, 1272/2008 (AT) Yonetmeligi (CLP) hiikiimleri (ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar) uyarinca tehlikeli olarak siniflandiriimigtir. Bu dogrultuda
artin, 1907/2006 (AT) Yonetmeligi hikumleri ve sonraki degisikliklerine uygun bir glivenlik bilgi formu diizenlenmesini gerektirir.
Saglik velveya cgevreye yonelik olarak tasidigi risklere iliskin olasi ilave bilgiler, isbu formun 11 ve 12. bélimlerinde bulunur.

Siniflandirma ve tehlikelerin tanitimi:

Ciddi Gz Hasari, Zararllik Kategorisi 1 H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

Ciltte Tahris, Zararlihk Kategorisi 2 H315 Cilt tahrigine yol agar.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlilik H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
Kategorisi 3

Hassasiyet-Cilt, Zararlilik Kategorisi 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

2.2. Etiket unsurlari
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1272/2008 (AT) Yonetmeligi (CLP) ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalari uyarinca tehlike etiketleri.

GHS lsareti:
Uyari Kelimesi: Tehlike
Tehlike bilgileri:
H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.
H315 Cilt tahrigine yol agar.
H335 Solunum yolu tahrigine yol agabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

Onlem ifadeleri:

P261 Tozunu / dumanini / gazini / sisini / buharini / spreyini solumaktan kaginin.

P264 Elleclemeden sonra elleri ve cildin Urlinle temas eden bolgelerini ile iyice yikayin.

P280 Koruyucu eldiven / géz koruyucu / yiiz koruyucu kullanin.

P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri gikartin.
Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayin.

P403+P233 lyi havalandirimis bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun.

igerir: Portland cement

Calcium oxide

2.3. Diger zararlar
Halihazirda mevcut bilgilere gore, Grin %0,1 'den daha ylksek ylizdede PBT veya vPvB maddeleri icermez.
BOLUM 3. Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi
3.1. Maddeler
iigili olmayan bilgiler
3.2. Karigimlar
Kapsadiklari:

Tanitimi x = Kons. % Siniflandirma 1272/2008
(CLP)
Portland cement

C.A.S. 65997-15-1 20<x< 30 Go6z Hsr. 1 H318, Cilt Tah. 2
H315, BHOT Tek Mrz. 3
H335, Cilt Hassas. 1 H317
AT

INDEKS -
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Calcium oxide

C.AS. 1305-78-8 5<x<9 Goz Hsr. 1 H318
AT 215-138-9

INDEKS -

KORINDON

C.AS. 1344-28-1 1<x<5

AT 215-691-6

INDEKS -

Tehlike agiklamalarinin komple metinleri bilgi formunun 16. bélimunde bulunur.

BOLUM 4. ilk yardim énlemleri

4.1. ik yardim tedbirlerinin tanimi

G(”)Z!.ER: Olasi lensleri ¢ikarin. Géz kapaklarini iyice agarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yikayiniz. Derhal bir doktora daniginiz.

DERI: Kirlenmis giysileri Gizerinizden g¢ikariniz. Derhal bir dus aliniz. Derhal bir doktora daniginiz.

YUTMA: Mimkin oldugu kadar ¢ok miktarda su igiriniz. Derhal bir doktora danisiniz. Doktor tarafindan net sekilde izin verilmemis ise, kusturmaya
calismayiniz.

SOLUNUM: Derhal bir doktor ¢agiriniz. Maruz kalmis olan kisiyi kaza yerinden uzakta agik havaya ¢ikariniz. Solunum kesilirse, suni solunum
uygulayiniz. Yardim eden kisi i¢in uygun tedbirleri aliniz.

4.2. Akut ve sonradan goriilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Uriiniin neden oldugu belirtiler ve etkilere yénelik kesin bilgiler bulunmamaktadir.
4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 5. Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

UYGUN YANGIN SONDURME TECHIZATLARI

Yangin sondurme techizatlari geleneksel araglardir: karbonik anhidrit, kdpuk, toz ve su buhari.
UYGUN OLMAYAN YANGIN SONDURME TECHIZATLARI

Ozellikle uygun olmayan techizat yoktur.

5.2. Madde veya karigsimdan kaynaklanan 6zel zararlar
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YANGIN HALINDE MARUZIYETTEN KAYNAKLANAN TEHLIKELER

Yanma diriinlerini teneffils etmekten kagininiz. Uriin yanicidir ve tozlar yeterli konsantrasyonlarda havaya yayildiklarinda ve bir alevlenme kaynagi
mevcut ise, hava ile patlayici karisimlar meydana getirebilir. Yangin ¢ikabilir veya ylksek sicakliklara ulastiginda veya alevlenme kaynaklari ile temas
halinde, olasi kaptan gikmis olan kati madde ile daha fazla beslenebilir.

5.3. Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

GENEL BILGILER

Uriiniin ayrismasini ve saglik agisindan potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini énlemek lizere kaplari su jetleri ile sogutunuz. Daima
yangina karsi koruma ile komple ekipmanlar kullaniniz. Kanalizasyona bosaltiimamalari gereken yangin séndirme sularini toplayiniz. Yangin séndirme
icin kullanilmig kontamine su ve yangin artiklari yurirlikteki kanunlara uygun sekilde bertaraf edilmelidir.

EKIPMAN

Kendi kendine yeterli agik devreli sikistirlmis hava solunum cihazi (EN 137), yanginla miicadelede kullanilan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler
icin koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci gizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yanginla micadele igin normal donanimiar.

BOLUM 6. Kaza sonucu yayilma karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Sakincasi yok ise, su ile Uriinu puskirterek toz olusmasini 6nleyiniz.
Deri, gozler ve kisisel giysilerin kontamine olmasinin énlenmesi igin uygun koruyucu donanimlari (givenlik bilgi formunun 8'inci béliminde yer alan
kisisel koruyucu donanimlar dahil) giyin. Bu bilgiler gerek galisan goérevliler gerekse acil durum mudahaleleri igin gegerlidir.

6.2. Cevresel 6nlemler

Uriiniin kanalizasyonlara, yiizeysel sulara, yeralti sularina sizmasini énleyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Olan Uriinii ile toplayiniz ve geri kazanim veya bertaraf etme kaplarinin igine yerlestiriniz. Uriiniin parlayici olmasi durumunda, patlamaya dayanikli
ekipman kullaniniz. Sakincasi yok ise, su jetleri ile kalintilari gideriniz.

Kagagin meydana gelmis oldugu yerin yeterli derecede havalandirimasini saglayiniz. Bélim 10°u kontrol ederek, Urtn ile kullanilacak kabin
uygunlugunu degerlendiriniz. Kontamine olmus materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 baglaminda bulunan hikiimlere uygun olarak gerceklestiriimelidir.

6.4. Diger boliimlere atiflar

Kisisel koruma ve bertaraf konularina iligkin olasi bilgiler 8 ve 13 numaral bélimlerde belirtilmigtir.
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BOLUM 7. Ellegleme ve depolama

7.1. Guvenli ellegleme igin 6nlemler

Uriind, bu givenlik bilgi formunun biitiin diger bélimlerini okuduktan sonra ellegleyiniz. Uriiniin gevreye yayilmasini énleyin. Kullanim sirasinda bir sey
yemeyiniz, icmeyiniz, sigara icmeyiniz. Yemek yenilen bolgelere girmeden 6nce kontamine olmus giysileri ve koruyucu donanimlari ¢ikarin.

7.2. Uyusmazliklari da igeren giivenli depolama igin kosullar

Sadece orijinal kabinda muhafaza ediniz. Kaplari kapall, iyi havalandirilan yerlerde ve direkt glines isiklarindan koruyarak muhafaza ediniz. Bélim 10°da
belirtilenleri kontrol ederek, kaplari olasi uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

7.3. Belirli son kullanimlar

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 8. Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri

Referans Standartlar:

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
TLV-ACGIH ACGIH 2016
KORINDON
Esik sinir deger
Tip Ulke ZAO/8saat STEL/15dak
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
WEL GBR 4
TLV-ACGIH 1 0,9
Aciklamalar:

(C)=CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffiis Edilebilen Fraksiyon ; GOGUS = Gégiissel Fraksiyon.

Risk degerlendirme siirecinde, baska bir sekilde siniflandirnimamis inert tozlar icin ACGIH tarafindan 6ngérilen mesleksel maruziyet limit degerlerinin
dikkate alinmasi 6nemle tavsiye edilir (PNOC teneffis edilebilir fraksiyon: 3 mg/m3; PNOC solunabilir fraksiyon: 10 mg/m3). S6z konusu limitlerin
asiimasi halinde sinifi (1, 2 veya 3), risk degerlendirmesinin sonucuna gore segilecek olan P tip bir filtrenin kullaniimasi tavsiye edilir.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun teknik 6nlemlerin alinmasinin, kisisel koruma ekipmanlarina nispet ile daima 6ncelikli olmasi gerektigi 1s1ginda, etkin bir yerel emme araciligi ile
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calisma mekaninin iyi havalandirimasi garanti edilmelidir.
Kisisel koruyucu ekipmanlarin segimi i¢in, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikgilerinize fikir danisiniz.
Kisisel koruyucu donanimlar, bunlarin yurirlukteki standartlara uygunlugunu kanitlayan CE isaretini tagimalidir.

GOz yuz yikama haznesi ile acil dusu 6ngérundz.

EL KORUMA

_Ur[]n ile uzun sureli bir temasin éngérilmesi halinde ellerin, penetrasyona dayanikli is eldivenleri ile korunmasi tavsiye edilir (ref. EN 374 standard).

Is eldivenlerinin malzemesi, kullanim prosesine ve olusabilecek olan Uriinlere gore segilmelidir. Ayrica lateks eldivenlerin, sensitizasyon (duyarlilagsma)
fenomenlerine neden olabilecegi hatirlatilir.

CILT KORUMA
Kategori Il profesyonel kullanim amagh uzun kollu is giysileri ve glvenlik ayakkabilari giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardi).
Koruyucu giysileri gikardiktan sonra su ve sabun ile yikaniniz.

GOZ KORUMA
Hava gecgirmez gozlikler ile birlikte bashkh yiz siperi veya koruyucu yiz siperi takilmasi tavsiye edilir (ref. EN 166 standard).

SOLUNUM KORUMA
sinifi (1, 2 veya 3) ve gergek gereksinimi, risk degerlendirmesinin sonucuna goére belirlenecek olan P tip filtreli bir yliz maskesinin kullaniimasi tavsiye
edilir (ref. EN 149 standardi).

CEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI

Havalandirma cihazlarindan emisyonlar da dahil olmak Uzere, Uretim sureglerinin emisyonlari ¢evreyi koruma normatiflerine uygunluk agisindan kontrol
edilmelidir.

BOLUM 9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel Durumu toz

Renk Mevcut degil
Koku koku yok
Koku esigi Mevcut degil
pH Mevcut degil
Erime noktasi/donma noktasi Mevcut degil
Baslangi¢ kaynama noktasi Uygulanmaz
Kaynama araligi Mevcut degil
Parlama noktasi Uygulanmaz
Buharlagsma hizi Mevcut degil
Alevlenirlik kati ve gaz Mevcut degil
Alt alevlenirlik limitleri Mevcut degil
Ust alevlenirlik limitleri Mevcut degil
Alt patlayici limitleri Mevcut degil
Ust patlayici limitleri Mevcut degil
Buhar basinci Mevcut degil
Buhar yodunlugu Mevcut degil
Bagil yogunluk Mevcut degil
Cozunurlik Mevcut degil
Dagilim katsayisi: n-oktanol/su Mevcut degil
Kendiliginden alevlenme isisi Mevcut degil
Bozunma sicakligi Mevcut degil
Akiskanlik Mevcut degil
Patlayici 6zellikleri Mevcut degil
Yanici 6zellikler Mevcut degil

9.2. Diger bilgiler
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Toplam Kati Maddeler (250°C / 482°F) 87,26 %
VOC (2010/75/AT Yonetmeligi) : 0
VOC (ugucu karbon) : 0

BOLUM 10. Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Normal kullanim sartlarinda diger maddeler ile 6zel reaksiyon tehlikesi yoktur.

10.2. Kimyasal kararlilik

Uriin, normal kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir.

10.3. Zararli tepkime olasiligi

Tozlar, hava ile karisim halinde potansiyel olarak patlayicidir.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Cevrede tozlarin birikiminden kagininiz.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Bulunmayan bilgiler

10.6. Zararh bozunma liriinleri

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 11. Toksikolojik bilgiler

Uriin ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmamasi halinde, iriiniin saglik agisindan olasi tehlikeleri kapsanan madde 6zellikleri bazinda
siniflandirma icin referans alinan normatif baglaminda éngoérilen kriterlere goére degerlendirilmigtir.

Bundan dolayi, UrGine maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri degerlendirmek igin, olasi olarak 3. bdlimde belirtiimis tek maddelerin
konsantrasyonlarini dikkate aliniz.
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11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Metabolizma, toksikokinetik, eylem mekanizmasi ve diger bilgiler
Bulunmayan bilgiler

Muhtemel maruz kalma yollari tizerine bilgiler

Bulunmayan bilgiler

Kisa ve uzun sure boyunca maruz kalinmasi nedeniyle gelisen gecikmis, ani ve kronik etkiler
Bulunmayan bilgiler

interaktif etkiler

Bulunmayan bilgiler

AKUT TOKSISITE

LC50 (Soluma) karigimin igerigi:Siniflandiriimamistir (6nemli bilesen yok)
LD50 (Oral) karigimin igerigi:Siniflandiriimamistir (6nemli bilesen yok)
LD50 (Deri) karigimin igerigi:Siniflandiriimamistir (6nemli bilesen yok)

KORINDON
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg Rat

Portland cement
LD50 (Oral) > 2000 mg/kg Rat
LD50 (Deri) > 2000 mg/kg Rabbit

CILTTE ASINMA / CILTTE TAHRIS

Cilt tahrisine yol acar

CIDDI GOZ HASARI / GOZ TAHRISI

Ciddi g6z hasarina yol agar

HASSASIYET

Ciltte hassasiyet olusturur

MUTAJENITE

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamryor
KANSEROJEN

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
UREME SISTEMI TOKSISITESI

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamryor
BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI - TEK MARUZ KALMA
Solunum yolu tahrigine yol agabilir

BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI - TEKRARLI MARUZ KALMA
Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini kargilamiyor
ASPIRASYON ZARARI

Bu tehlike kategorisi agisindan siniflandirma kriterlerini karsilamryor

BOLUM 12. Ekolojik bilgiler

Uriinii gevreye atmadan iyi galisma pratiklerini uygulayiniz. Uriin su yollarina veya ulasmis veya toprak veya bitkileri kirletmis ise yetkili makamlara haber
veriniz.

12.1. Toksisite
Bulunmayan bilgiler

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

KORINDON

Ayrisabilirlik: veri mevcut degil
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12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bulunmayan bilgiler

12.4. Toprakta hareketlilik

Bulunmayan bilgiler

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
Halihazirda mevcut bilgilere gére, Urin %0,1 'den daha ylksek ylizdede PBT veya vPvB maddeleri icermez.
12.6. Diger olumsuz etkiler

Bulunmayan bilgiler

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik igsleme yontemleri

Miimkiin ise, tekrar kullaniniz. Uriiniin kalintilari, tehlikeli ézel atik olarak kabul edilmelidir. Bu Griin(i kismen igeren atiklarin tehlikeliligi, yirirliikteki
kanun hikimlerine gore degerlendirilmelidir.

Bertaraf edilme, ulusal ve olasi yerel kanunlara uygun olarak atik idaresi konusunda yetki sahibi bir sirkete teslim edilerek gergeklestiriimelidir.
KONTAMINE AMBALAJLAR

Kontamine olmus ambalajlar, atik idaresine iligkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanim veya imha edilmek tzere génderilmelidir.

BOLUM 14. Tagimacilik bilgileri

Uriin, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal tagimaciligi yirirlikteki hiikiimler uyarinca tehlikeli
olarak kabul edilmemelidir.

14.1. UN numarasi

Uygulanmaz

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

Uygulanmaz
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14.3. Tasimacilik zararlilik sinif(lar)i

Uygulanmaz

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanmaz

14.5. Cevresel zararlar

Uygulanmaz

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler

Uygulanmaz

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gére dokme tagimacilik

ilgili olmayan bilgiler

BOLUM 15. Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigima 6zgii giivenlik, saglk ve gevre mevzuati
Seveso Kategorisi - Direktif 2012/18/AK: Higbiri

1907/2006 (AT) Yénetmeligi XVII Ekinde kapsanilan Griin veya maddelere iliskin kisitlamalar

Hicbiri

Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler

Halihazirda mevcut bilgilere gére, Grin %0,1 'den daha ylksek ylizdede SVHC maddeleri icermez.

izne tabi maddeler (REACH XIV Eki)

Hicbiri

649/2012 (EC) YOnetmeligi uyarinca ihracat bildirim yikdmliligine tabi maddeler
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Hicbiri

Rotterdam Anlasmasina tabi maddeler:

Hicbiri

Stockholm Anlasmasina tabi maddeler:

Hicbiri
Sagdlik Kontrolleri

Mevcut risk degerlendirme verilerinin, is¢i saglik ve guvenligine iliskin risklerin az oldugunu ve 98/24/EC direktifine uyuldugunu kanitlamalari sarti ile bu
kimyasal maddeye maruz kalmis isciler saglik kontrollerinden gegmeyecektir.

15.2. Kimyasal glivenlik degerlendirmesi

Mustahzar ve kapsadigi maddelere iligkin olarak bir kimyevi givenlik degerlendiriimesi hazirlanmamistir.
BOLUM 16. Diger bilgiler

Form’un 2-3 bdlumlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni:

Go6z Hsr. 1 Ciddi Go6z Hasari, Zararlihk Kategorisi 1

Cilt Tah. 2 Ciltte Tahris, Zararlihk Kategorisi 2

BHOT Tek Mrz. 3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararllik Kategorisi 3
Cilt Hassas. 1 Hassasiyet-Cilt, Zararlilik Kategorisi 1

H318 Ciddi g6z hasarina yol agar.

H315 Cilt tahrigine yol agar.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

ACIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararasi Tasinmasi ile ilgili Avrupa Anlagsmasi
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayit Numarasi

- CE50: Teste tabi tutulan populasyonun %50 sinde etki gdsteren konsantrasyon

- CE NUMBER: ESIS deki belileme numarasi (mevcut maddelerin Avrupa arsivi)

- CLP: EC1272/2008 Yo&netmeligi

- DNEL: Turetilmis etki g6zlemlenmeyen seviye

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Kimyasal maddelerin siniflandiriimasi ve etiketlenmesi i¢in diinya genelinde harmonize edilmis sistem
- IATA DGR: Uluslararasi hava tagsimacihigi Birligi'nin tehlikeli maddelerin tagsinmasi Yo6netmeligi
- IC50: Teste tabi tutulan populasyonun %50 sinde immobilizasyon konsantrasyonu

- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taginmasi i¢in Uluslararasi Denizcilik Kodu

- IMO: Uluslararasi Denizcilik Orgitii

- INDEX NUMBER: CLPnin VI Ek’teki belileme numarasi

- LC50: Oliimcil konsantrasyon %50

- LD50: Oliimciil konsantrasyon %50

- OEL: Mesleki maruziyet seviyesi

- PBT: REACH e gobre kalici, biyobirikimli ve zehirli

- PEC: Ongériilen Cevresel Konsantrasyonu

- PEL: Ongériilen Maruziyet Seviyesi

- PNEC: Ongériilen etkisiz konsantrasyon
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- REACH: EC 1907/2006 Yo6netmeligi

- RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arasi tagsima Y&netmeligi

- TLV: Esik sinir deger

- ESD TAVAN DEGERI:mesleki maruziyet siiresinin her ani esnasinda agiimamasi gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Kisa sureli maruziyet siniri

- TWA: Zaman agirlikh ortalama maruziyet siniri

- VOC: Ugucu organik bilesik

- vPvB: REACH e gbre ¢ok kalici ve ¢ok biyobirikimli

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

GENEL BIBLIYOGRAFISI:

1. (AB) Yoénetmeligi 1907/2006 (REACH)

2. (AT) Yonetmeligi 1272/2008 (CLP)

3. (AB) Yonetmeligi 790/2009 (I Atp.CLP)

4. (AB) Yonetmelidi 2015/830

- Zararl Maddeler ve Karisimlara lliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkindaki Yénetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayili Resmi Gazete)

5. (AB) Yonetmeligi 286/2011 (Il Atp.CLP)

6. (AB) Yonetmeligi 618/2012 (lIl Atp.CLP)

7. (AB) Yonetmeligi 487/2013 (IV Atp. CLP)

8. (AB) Yonetmeligi 944/2013 (V Atp. CLP)

9. (AB) Yonetmeligi 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. (AB) Yonetmeligi 2015/1221 (VII Atp. CLP)

11. (AB) Yonetmeligi 2016/918 (VIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS Web sitesi

- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansi) Web sitesi

- Kimyasallar icin SDS modellerinin yer aldigi veritabani - Saglik Bakanligi ve ISS [lstituto Superiore di Sanita (Ulusal Saglik Enstitiisii)] - Italya
Kullanicilar igin bilgi:

Bu giivenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alinarak hazirlanmistir. Uriiniin 6zel kullanim alanlarina
g6re kullanicilar, bilginin uygunlugunu ve eksiksiz oldugunu dogrulamalidirlar.

Bu belge herhangi bir Grlin 6zelligi igin garanti olarak kabul edilmemelidir.

Bu Urtinun kullanimi bizim direk kontrolimiz digindadir, bu nedenle kullanicilar kendi sorumluluklari altinda gegerli tlizige, saglk ve emniyet kurallarina
uymalidirlar. Uretici yanlis kullanimdan dogacak higbir sorumlulugu kabul etmemektedir.

Kimyasal urtinlerin kullaniimasi ile gérevli personel uygun egitimden gegirilmelidir.

Onceki revizyona gére degisiklikler:
Belirtilen kisimlarda degisiklik yapild::
01/02/03/04/06/07/08/09/10/11/12/14/15.

Kullanicilar igin bilgi;

Abdurrahman Sal

Kimyager

Sertifika numarasi:GBF-2009

Saint Gobain Weber Yapi Kimyasallar A.S.
iletisim : Abdurrahman.Sal@weber.com.tr



