weberfloor YS &

Cimento esasli, korunt agregali yiuzey

sertlestirici

H Tanimi

AJir yUke ve yogun arag trafigine maruz kalan
endustrigyel zeminlerde yUzey asinma direncini
yUkselten ¢imento, 6zel secilmis agrega, korunt,
pigment ve Ozel katkl esasl yUzey sertlestirme harci.
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[ | Uygulama kosullari

Ortam sicakhgr +5°C ile +30°C arasinda olmalidir.

- Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama

yapmaktan kaginilmalidir.

- Donmusg, erimekte olan veya 24 saat icerisinde don

tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir.

B Referans standartlari
TS EN1504-2 m Uygulama
- Tasiyicl beton Uzerinde gezilebilir duruma gelinceye
kadar beklenilmelidir. Uygun zaman, betonun Uzerine
H Avantajlan cikildiginda 0,5-1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak

- YUksek mekanik yUklere kargl asinmayi 6nleme kadar sertlesmis olmasidir.

- YUzey tozumasini geciktirme - Ano genisligi ve tUketim miktarlarina gdre weberfloor

. Darbe direncini artirma YS 4 torbalari anolarin kenarlarina dizilmelidir.

- DUzQUN, parlak ve homojen yuzey elde edebilme * weberfloor YS 4 bitun yUzeye serpme metodu

- Taze dokulmUs betona kolay uygulama ile dagitilir. Malzeme yUzeye dbekler halinde
birakilmamali, mUmkin oldugu kadar homojen
dagiim saglanmalidir. Ayrica Urin igindeki
agregalarin ayrismamasi igin uzak mesafelere
serpme yaplimamalidir. Bu islem elle veya ozel
serpme ekipmanlari ile yapilabilir.

-+ Serpilen malzemenin betonun suyunu gekerek renk
degistirmesi beklenmelidir.

- Homojen sekilde serpilen ve suyu ¢ekerek rengi
degisen weberfloor YS 4 tepsi perdahi ile sikistirilarak
beton ile butUnlesmesi saglanir.

- Daha sonra bicak perdahina gegilir ve istenilen

\l’ parlaklik elde edilene kadar bu islem sUrdUrUlor.

H Kullanim alanlan

YUksek oranda mekanik aginma dayanimi aranan ve
tozuma yapmamasi istenilen taze beton yuzeyler
Uzerine uygulanir

.. . W Uygulama aletleri
.ugg"‘“ama yuzeyle” Serpme ekipmanlari, perdah tepsisi, perdah bigag,
Ic ve dis mekan zeminlerde; helikopter
Depolar, atolyeler, otopark alanlari, servis istasyonlari,
endustriyel bina zeminleri, sUpermarketler, fabrikalar,

isyerleri, konutlar B TUketim

5 kg/me (ortam sicakligi ve hava sirkUlasyonuna bagl

Diger tUm uygulama yUzeyleri igin bize danisiniz. olarak degiskenlik gsterebilir)

W YUzey hazirhig

» weberfloor YS 4 uygulanacak alanin tasiyici betonu
en az C25 sinifinda olmalidir.

- Uygulama yapilacak taze betonun ylzeyi tepsi
perdahi ile perdahlanmali, tahta mala ile dUzeltiimis
olmalidir.

W Uyarilar ve 6neriler

- Uyqgulama sonrasi yUzeyin suyunu istenenden
cabuk kaybetmemesi icin kUr malzemesi weber kir
A uygulanmalidir. Uygulama sirasinda malzeme
Uzerine su atiimamalidir.
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W Teknik bilgiler W GuUvenlik uyarilari
ORUN weberfloor YS 4 . U.ggg'n guvenlik ekipmanlarini (maske, eldiven,
- g6zI0k) kullaniniz.
Urdn yapisi Toz - Gozlerinizi ve yuzunUzU koruyunuz.
Renk Gri, Kirmizi, Yesil - Gz ve deri ile temasindan kagininiz.
+ GOz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
PERFORMANS

bir uzmana daniginiz.
Asinma direnci (BOHME) | <2,5 cm?/50 cm? - Detayli guivenlik bilgisi icin GUvenlik Bilgi FOyUNU

Asinma direnci (TABER) | <3000 mg okuyunuz.
Cekip koparma deneyi | 21,0 N/mm?
yoluyla yapisma YASAL UYARI
dayanimi Urdnun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
Kapiler su emme ve su | <0,1 kg/m2h%s belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
gecirgenligi uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapi
Carpraya direnc Srf Il Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.
Yangin tepkime sinif Al

HDepolama
Ambalaj 25 kg kraft torba

Palet Olgisi | 107x107 (palette 64 torba, 1600 kg)

Renk Gri, Kirmizi, Yesil

Raf Omri - Orijinal agllmamis ambalajinda,
rutubetsiz ve kuru ortamlarda
Uretim tarihinden itibaren 18 aydir.

+ Kulaniimadigr durumlarda
ambalajlarin adzi sikica
kapatiimaldir.

- Topaklanmis veya taslasmis Urunler
kesinlikle kullaniimamalidir.

Belirtilen sureler 20°C yUzey ve ortam sicakliginda gecerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sure kisalir.
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarinoan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.
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