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Tanımı

cephe boyası.

Referans standartları
•
•
• Bayındırlık Poz. No: 04.551/02, 04.551/03

Avantajları
•

•
•

•
•
•
•

Kullanım alanları

kullanılır

(webertec R, webertec RK veya webertec RM
uygulanmış); alçı sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler; 
gazbeton (gazbeton sıvası veya webertec 
RM

Yüzey hazırlığı
•
• Yüzeyler tek kat 

astarlanmalı ve

Uygulama koşulları
•
•

altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Uygulama
•

karıştırılmalıdır.

•
yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır.

•

•

•

•
•
•
•

• Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler 

Ürün adı

Ürün yapısı Sıvı

12-24 saat

Renk 96 renk

SINIF 1

Örtme gücü SINIF 2 (7 m²/l)

Tane büyüklüğü İNCE

Parlaklık YARI MAT

Sağlık Bakanlığı Ruhsat no: 2022/116 (ek-1) •

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.*
*Staphylococus aureus, Escherichia coli,MRSA, VRE 
bakterilerine karşı % 99 koruma sağlar.

•
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Depolama
Ambalaj 

Raf ömrü -
ların ağzının açılmaması koşuluyla 

-
lanılmadığı durumlarda ambalajların 
ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar 
donmaktan korunmalıdır.

•

•
•

•
Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda 








