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gaplgtlrma harci.

H Tanimi

YUksek performansli, kayma ozelligi azaltiimis, uzun
calisma suresine sahip, elastik, ¢imento esasli
yapistirma harcl.

B Referans standartlari
- TS EN12004 / C2TESI sinifi
. CE
Bayindirlik Poz No: 10.300.2204
M Avantajlari

. BUyUk ebatli kaplamalarda gUvenli yapisma
. Uzun calisma suresi
Yerden isitmall ddésemeler Uzeri gUvenli kullanim

m Kullanim alanlari

- Seramik, granit seramik ve sirli porselen gibi

kaplamalarin, i¢ ve dis mekanlarda duvara ve

zemine dosenmesinde kullanilir.

-Eski seramik, granit Uzerine seramik kaplamada

kullanilr.

-Algl, boya qibi farkl ytzeyler Uzerine seramik

uygulamalarina uygundur.

-Yerden isitmall ddsemeler Uzerinde kullanima

uygundur.
‘MUstakil yuzme havuzlarina seramik uygulamasina

uygqundur.

B Uygulama yizeyler
* l¢ mekan zemin;
- Cimento bazlh sap,
- Beton doseme,
- Yerden isitmall dosemeler,
- Dis mekan zemin;
- Cimento bazl sap, beton doseme,
ic mekan duvar;
- Cimento bazli siva,
- Algi blok, al¢i levha ve algi siva (weberprim art
uygulanmis),
- BrUt beton
- Eski seramik kaplama (weberprim TG 5
weberprim art uygulanmig)
Dig mekan duvar;
- Cimento bazli siva,
- BrUt beton,
- Cimento bazli siva ve sap
Diger tum uygulama yuzeyleri icin bize danisiniz
lYuzeg Hazirhgi
- YUzey temiz, kuru, dUzgUun ve saglam olmali, yozeyin
Uzerinde bulunan 3 mm'den ince sivalar kazinarak
. tamamen temizlenmelidir.
Gok gozenekli yuzeyler islatimall ve yuzey nemli
kalacak sekilde su tabakasi yok olana kadar
. beklenmelidir.
YUzeydeki 6Snemli bozukluk veya delikler
weberkol flex granit premium uygulamasindan en
az 24 saat dnce weberep yapisal tamir harglari ile
. onariimaldir.
7 mm'nin altindaki bolgesel onarimlar weberkol flex
granit premium kullanilarak yapilabilir

veya

W Uygulama sartlan

. Ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasi.
Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don

. tehlikesi olan yuzeylerde uygulanmamalidir.
Direkt gunes, kuvvetli rUzgar altinda veya sicak

. YUzeylerde uvygulanmamalidir.
Uygulama esnasinda weberkol flex granit premium
'in yuzeyde film olusturmamasina dikkat edilmeli, film
olusmus ise o kisim yeniden taraklanmalidir.

W Uygulama

. weberkol flex granit premium beyaz renk icin
ortalama 6,75 litre, gri renk i¢in ortalama 7,75 litre kadar su
ile 25 kg'lik torba tercinen dusuk devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak sekilde iyice karistiriimaldir.
- weberkol flex granit premium 5 dakika
dinlendirildikten sonra, uygulama oncesinde 1-2 dakika
karistiriimalidir.

- Harg, yuzeye uygulanip kalinh@r digli ¢elik mala
ile ayarlanmalidir. Malanin dig boyutu, dosenecek
seramigin boyutuna ve uygulama yapilacak yuzeyin
duzgunligune gore belirlenmelidir.

- Asagida belirtilen boyuttaki seramikler icin hem
uygulama yapilacak yuzeye, hem de seramigin
arkasina har¢ uygulanmalidir. (Cift tarafll yapistirma)

- i¢ mekan, zemin uygulamalarinda:

Granit seramik, sirli porselen, dogal kompoze tas vb.

icin, 500 cm2; seramik, fayans vb. icin 1100 cm2'den

bUyUk seramikler.

- i¢ mekan, duvar uygulamalarinda:

Granit, seramik, sirli porselen, dogal kompoze tas

vb.icin 120cm2, seramik, fayans vb. i¢in 1100 cm2'den

bUyUK seramikler.

- TUm dis mekan zemin ve duvar uygulamalarinda.

- lyi bir yapisma igin, lastik gekic yardimiyla kuvvet

uygulanarak hava disari atilmalhdir.

-Uygulamalarda ebatin boyutu kadar,agirligr da énem

arz etmektedir

B TUketim
4-6 kg./m2

W Uygulama aletleri
El mikseri, mala, lastik cekig, disli celik mala.

Belirtilen suUreler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir.
UronUn amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.
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Bl Vyarilar ve 6neriler
- Metal yUzeylerde uygulanmaz (weberep 800 veya

weberep easy kullaniimalidir).

- Genel ve isitmall yuzme havuzlarina énerilmez.
(weberkol flex pool, weberkol flex extra veya
weberkol flex extra konfor kullaniimalidir)

- Kesinlikle yabanci malzeme ilave edilmemelidir
Uygulama sonrasinda kullanilan tom aletler
kurumadan su ile ylkanmalidir.

- Torbanin Uzerinde yazan su oranina dikkat
edilmelidir. Urtine fazla ya da az su ilave etmek
Uronun performansini dusUror.

- Yogdun trafige maruz zeminlerde (endUstriyel
alanlar vb) uygulanmaz (weberkol flex extra veya
weberkol flex extra konfor kullaniimalidir).

- Aclk renk granit seramik, sirli porselen gibi
kaplamalarin dbésenmesinde beyaz weberkol flex
granit premium kullaniimalidir.

B Teknik bilgiler
Urin weberkol flex granit
premium
Urin Yapisi Toz
Renk Beyaz ve Gri
Ambalaj 25 kqg'lik torbada,(palette 64

adet,1600 kg)

Uygulama Ozellikleri

acilabilmesiigin
gerekli sire

Kullanilabilme Siresi | Max 4 saat
Calisilabilme Siresi Max 30 dk
Duzeltilebilme Max 20 dk

Siresi

Derz uygulanabilmesi | 24 saat (duvarda ve
icin zeminde)

gerekli sire

Zeminin trafige 24 saat

Performans

Yangina tepki sinifi Al

Baslangi¢ yiksek > 1 N/mm2
¢ekme yapisma

mukavemeti

Suya >1N/mm?2
daldirildiktan

sonra yiksek cekme
yapisma
mukavemeti

Isiyla > 1N/mm?2
yaslandirildiktan
sonra yiksek cekme
yapisma mukavemeti

Donma-¢6zUnme > 1N/mm?2
gevriminden sonra
yiksek cekme

yapisma mukavemeti

Uzatilmis acik > 0,5 N/mm2
bekletme siresi
sonrasi gekme
yapisma (en az 30 dk

sonra)

Kayma <0,5 mm

Enine deformasyon 2,5mm <S8l <5mm

Sicaklik direnci -15°C ile +70°C arasi

Bu deQerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmis
olup,bitmis uyugulamalarin 28 gUn sonraki performansi
icin gegerlidirSantiye ortami farkliigindan 6tord degerler
degisebilir.

Uygulama kalinhgi

3-10 mm (tek veya cift tarafl
yapistirma)

W GUvenlik uyarilari

- Uygun guvenlik ekipmanlarini (Maske, eldiven,

Q6zIUk) kullaniniz.

- GOzlerinizi ve yuzunuzU koruyunuz.
- GOz ve deri ile temasindan kagininiz.

H Depolama
Ambalaj - 25 kg kraft torba
Raf Omri + Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

Uretim tarihinden itibaren 1 yildir.
+ Kullanimadigr durumlarda
ambalajlarin adzi sikica

kapatiimalidir.

YASAL UYARI

Urunun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek

uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapl
Kimyasallari San. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

- GOz ile temas! halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.

- Detayl gUvenlik bilgisi icin Malzeme GUvenlik Bilgi
FOYUNU okuyunuz.

Belirtilen sureler 20 °C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yuksek sicaklikta sUre kisalir.
Uronun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. sorumlu degildir.
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