webertec RM1

YUksek performansli ince tamir ve tesviye
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harci Revizyon No: 004
H Tanimi m Uygulama kosullari
Cimento esasli, polimer modifiyeli, yUksek performansa + YUzey ve ortam sicakhgr +5°C ile +30°C arasinda
sahip, brit betonlar igin ince tamir ve tesviye harcl. olmahdir.

H Referans standartlari

Bayindirlik Poz No: 04613/3A
TS EN 1504-3/Nisan 2008 - R2 sinifi

B Avantajlari

- Beton ve sivall yUzeylerde mukemmel aderans

-+ Suya, dona ve kotu hava sartlarina kargi dayanim
- Genis alanlarda pUruzsUz ve kolay uygulama

- DUsey yUzeylerde rahat kullanim

H Kullanim alanlan
TOmM yapilarin i ve dis cephelerinde, duvar ve
tavanlarinda beton tamir ve tesviye harci olarak
kullanilir. Ayrica granit ve seramik uygulamasi dncesi
yUzeylerde tamir sivasi olarak da kullanilir.

Sl

W Uygulama yizeyleri

ic ve dig cephelerde;
- GCimento bazli sivalar,
- BrUt beton,

Diger tm uygulama yuUzeyleri igin bize danisiniz.

W Yizey hazirhg

-+ YUzey kalip yaglarindan mutlaka arindiriimig, temiz,

saglam ve nemli olmalidir.

- Uygulama oncesinde yUzey mutlaka nemlendirilmeli,
cok sicak ve rUzgarl havalarda suya doyurulmalidir.

- Kuvvetli rUzgar veya gunes altinda uygulama
yapmaktan kaginiimalidir.

- Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don
tehlikesi olan yUzeylerde uygulanmamalidir.

[ | Uygulama

25 kg'lik bir torba webertec RMIe ortalama 6,75 - 7,25
litre temiz su ilave edilmelidir.

« webertec RM1, mala veya dusUk devirli bir el
mikseri yardimiyla homojen hale gelinceye kadar
karistirlmalidir. Karisim uygqulama éncesinde 2 dakika
bekletilmelidir.

« webertec RMI, celik mala yardimiyla tum yuzeye esit
kalinlikta uygulanmalidir. Sertlesmekte olan harca su
ilave edilmemelidir.

- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasinda 3
saat beklenmeli ve bir sonraki katin uygulamasina
gecilmeden dnce yuzey mutlaka nemlendirilmelidir.
Toplam kalinlik 10 mm'yi gegmemelidir.

- YUzey dUzgQUnlUQu plastik mala veya nemli sUnger ile
saglanmalidir.

- Uygulama sonrasinda yUzey 2-3 gun boyunca
nemlendiriimelidir.

W Uygulama aletleri
El mikseri, gelik mala, perdah malas, gelik tel firca

B TUketim
140 kg/m2 (1 mm uygulama kalinhigi igin)

W Uyarilar ve dneriler
- Uygulama sonrasinda yUzey 2-3 gun boyunca
nemlendiriimelidir.
- Alcl, eski boyall yUzey, gazbeton, tas, tas duvar
Uzerine ve i¢i bos tugla yuzeylere uygulanmaz.
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B Teknik bilgiler
URUN webertec RM1
Urtn yapisl Toz
Renk Gri

Har¢ yogunlugu

1,85+0,1 gr/cm?

Karigim orani

25 : 7 (webertec RM1: su)

Harcin kullanilabilme
suresi

Yaklasik 60 dakika

Uygulanabilecek kat
kalinhigr (maks.)

1,5 mm (tek seferde)

Katlar arasi beklenilmesi
gereken suUre

Ortalama 3 saat

Uygulama kalinligi 1-10 mm
PERFORMANS

Basing dayanimi 215 N/mm?
Egilme dayanimi >3 N/mm?
Bag dayanimi >1,0 N/mm?
coure ot | ioos
Yangin dayanimi Al

H Depolama
Ambalaj 25 kg kraft torba
(palette 64 adet, 1600 kg)
Palet 6lcisy 107x107 cm
Renk Gri

Raf Omri

- Orijinal aciimamis ambalajinda,

rutubetsiz ve kuru ortamlarda

Uretim tarihinden itibaren 18 aydir.
- Kulaniimadigr durumlarda

ambalajlarin agzi sikica
kapatiimaldir.

B GUvenlik uyarilari

- Uygun guvenlik ekipmanlarini (Maske, eldiven,
Q6zIUk) kullaniniz.

- Gozlerinizi ve yuzinUzU koruyunuz.

- GOz ve deri ile temasindan kagininiz.

- Goz ile temasi halinde derhal bol su ile yikayiniz ve
bir uzmana daniginiz.

- Detayl guvenlik bilgisi icin GUvenlik Bilgi FEYUNU
okuyunuz.

YASAL UYARI

Uronun amacinin disinda kullaniimasi ya da yukarida
belirtilen sartlara uyulmamasi halinde olusabilecek
uygulama hatalarindan Saint-Gobain Weber Yapi
Kimyasallari san. ve Tic. AS. sorumlu degildir.

Belirtilen sureler 20°C yUzey ve ortam sicakliginda gegerlidir, dUsUk sicaklikta sUre uzar, yUksek sicaklikta sure kisalir:
Urdnun amacinin disinda kullanilmasi ya da yuklarida belirtilen uygulama sartlari ve énerilerine uyulmamasi halinde olusabilecek uygulama hatalarindan
Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.$. sorumlu degildir.

Saint-Gobain Weber Yapi Kimyasallari San. ve Tic. A.S.
Kemalpasa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 + 35730 Kernalpasa - izmir - Turkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 - wwwirweber - info@webercomir - CozUmM Hattr 444 6 990
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