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webertherm B1 plus

Tanımı
 
katkılı yüzey sıvası. 

Referans standartları 
• 
• Bayındırlık Poz. No: 04.481 

Avantajları 
• 
• 
• 
• Kolay uygulanır ve düzgün yüzeyler oluşturur. 

Kullanım alanları 
Tüm yapılarda, XPS, EPS, ve taşyünü ısı yalıtım 

  
• 

•  

Yüzey hazırlığı 
• 

• 

 webertherm B1 
plus   

Uygulama koşulları 
• 
• 

• 

Uygulama
• 

webertherm B1 plus

• 

• webertherm B1 plus
yardımıyla uygulanmalıdır.

• webertherm B1 plus kurumadan 

• 

• Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe 

• weber.therm B1 plus

• Uygulama kalınlığı: 4 mm

• 

  
    

   

kullanılmalıdır.
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Ürün adı webertherm B1 plus

Ürün yapısı Toz

Su oranı 25 KG : 6,5 lt (webert-
herm B1 plus : water)

Taze harcın boşluklu ≥ 1150 kg/m³

1300 ± 200 kg/m³

Granülometre 1 mm açıklığında elek 

% 1,0

Basınç dayanımı ≥ 6 N/mm²

Isı yalıtım levhasına ≥ 0,08 N/mm²

μ ≤ 15

Uygulama kalınlığı

0,67 W/m.K

Su emme 0,5

Depolama
Ambalaj 25 kg’lık kraft torbada, (palette 64 

adet, 1600 kg)

Raf ömrü
 

Kullanılmadığı durumlarda ambalaj-
ların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

• 

• 
• 

• 
Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda 


