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Referans standartlar
• TS EN 12004/C2T
• CE
• r Poz No:10.300.2205

Avantajlar
• %100 Tozsuz ortam
• % Daha uzun ç üresi
• % Daha rahat uygulama

Kullan lanlar

e var ;
• Çiment va, ton, va v

el(w )uyg
• Bet , r üzeyler

v e an zemin;
• Çiment , t , r

yüzeyler
e var;

va, ton, r
w TG 5 veya

A  uyg

Uygulama artlar
• Ort ca 3 r l r.
• Donmu e te olan veya 24 saat iç

tehli esi olan yüzeyler g r.
• Dire gü uvvetli rüz veya 

c üzeyler g r.
• Uyg weberk ex extra konfor’un 

yüz lm olu tur lme lm 
olu mu tara r.

Uygulama aletleri
El mi çe çe

Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s cakl nda geçerlidir, dü ük s cakl kta süre uzar, yüksek s cakl kta süre k sal r.
Ürünün amac n d nda kullan lmas  ya da yuklar a belirtilen uygulama artlar  ve önerilerine uyulmamas  halinde olu abilecek uygulama hatalar ndan 
Saint-Gobain Weber Yap  Kim. San. ve Tic. A. . sorumlu de ildir.

Saint-Gobain Weber Y Kimyasallar  San. ve Tic. A. .
Kemal a a OSB Mah. Kuyuca  Yolu So a  No:284 • 35730 Kemal a a • zmir • Tür iye
Tel: 90 (232) 397 07 00 • www.tr.we er • in o@we er.com.tr • Çözüm Hatt  444 6 990

Uygulama
• weberk ex extra konfor  gri için 7-7,2

için 7,25 lt 25 t tercihen  
weberk ex extra konfor, ter ü evir
mi ser veya mala ile t almayac e ce 

l r. weberk ex extra konfor a 
ten sonra, uygulama önc

l r. 
• Harç, yüzeye uyg çe

ile ayar r tu ce
ser tuna ve uyg c üzeyin 

üzgünlü üne gör elirlenme r.
• Tü etim t u e tt rami ler 

için hem uyg c üz
ser r rç uyg r tar

rma):
• Granit ser om oze t . için, 
• mekan zemin uygulam nda 500 c
• mekan duvar uygulam nda 120 cm
• Ser ayans v . için, 
• mekan zemin ve duvar uygulam nda 1600    

     cm rami ler.
•  T mek zemin ve duvar uygulam nda. 
• çe r uvvet 

• Yüzey temiz, uru üzgün v l
yüzeyin üz u c valar 

r tamamen temizlenme r.
• Gözene li yüz l ve yüzey nemli 

alac e t
e lenme r.

• Yüz e ozu v eli ler
weberk ex extra konfor uyg
az 24 saat önce weber tamir har  ile 

l r.
• e

weberk ex extra konfor r r. 

Tüketim
weberk ex extra konfor 4-6 g/m2

• Ser ayans v zeri zemelerinin iç  
  me anlar vara ve z e anlar
  zemine, yüzme havuzu döşemelerinde ve yerden
ısıtmalı sistemlerde kullanılır.

Uygulama yüzeyleri

Yüzey hazırlığı

w

ÇimentÇiment
ve cam moz
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Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından 
Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No:284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.tr.weber • info@weber.com.tr • Çözüm Hattı 444 6 990

Teknik bilgiler
Ürün weberkol flex extra konfor

Ürün Yapısı Toz

Renk Beyaz ve gri

Ambalaj 25 kg’lık torbada,(palette 64 
adet,1600 kg)

Uygulama Özellikleri

Kullanılabilme Süresi Max 4 saat

Çalışılabilme Süresi Max 30 dk

Düzeltilebilme 
Süresi

Max  20 dk

Derz uygulanabilmesi için gerekli 
süre

24 saat(duvarda ve 
zeminde)

Zeminin trafiğe açılabilmesi için 
gerekli süre

24 saat (yoğun trafiğe 
maruz zeminler için 1 hafta)

Uygulama kalınlığı 3-10 mm (tek veya çift taraflı 
yapıştırma)

Performans

Yangına tepki sınıfı

Yüksek başlangıç çekme 
yapışma mukavemeti

≥ 1N/mm2

Suya daldırıldıktan sonra  yüksek 
çekme yapışma mukavemeti

≥ 1N/mm2

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra  
yüksek çekme yapışma
 mukavemeti

≥ 1N/mm2

Donma-çözünme devriminden 
sonra  yüksek çekme yapışma 
mukavemeti

≥ 1N/mm2

 Uzatılmış açık bekletme süresi 
sonrası çekme yapışma (en az 30 
dk sonra)

≥ 0,5N/mm2

Şekli oldukça fazla bozulabilir 
yapıştırıcı:Enine şekil değiştirme

S2 ≥5 mm

Kayma ≤0,5 mm

• Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde
edilmiş olup bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamının
farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Uyarılar ve öneriler
• Bu ürün metal yüzeylerde,yüzeylerde uygulanmaz.
• Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• Torbanın üzerinde yazan su oranına dikkat

edilmelidir. Ürüne fazla ya da az su ilave etmek
ürünün performansını düşürür

Depolama
Ambalaj • 25 kg kraft torba-palette 64

adet=1600 kg

Raf Ömrü • Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

• Kullanılmadığı durumlarda
ambalajların ağzı sıkıca
kapatılmalıdır.

YASAL UYARI
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda 
belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek 
uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı 
Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Güvenlik uyarıları
• Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven,

gözlük) kullanınız.
• Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
• Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
• Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve

bir uzmana danışınız.
• Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi

Föyünü okuyunuz.




